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ВВЕДЕНИЕ 


1. Подготовка баз данных по типам информации для 
проектирования проекта организации строительства (ПОС) 

1.1. Климатические условия района строительной площадки 

Необходимые сведения о климатических условиях определяются в 
соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» с учетом 
района застройки. В таблице 1.1 показаны искомые характеристики. 

*- Актуализированная версия СНиП 23-01-99* СП 131.13330.2012 
(введен в действие с 2013г.) 


Без *- СНиП 23-01-99 (введен в действие с 2000г.) 


Таблица 1.1. Климатические условия района строительной площадки 


Наименование показателей Ед. изм Значение показателей 


Расчетная зимняя температура наружного ь -5, 10(основной), 15° 
воздуха 


С й), 
кг/м^2 
Нормативная глубина промерзания (из м 1,63 
М и ЕВ 
[Уровень грунтовых вод г 


1-2 
Состав грунтового основания [_- | скальныйгрунт 
Абсолютная отметка 


промерзания, м 
Москва? 
гравелистый 


Крупнообломочные грунты 


1.2. Объёмно-планировочные параметры 
В таблице 1.2 на основании технического задания (ТЗ) определяются 
объемно-планировочные параметры кинотеатр на 150 мест. 


Таблица 1.2. Объёмно-планировочные параметры кинотеатр на 150 мест 


Наименование показателей Значение показателей 
ИЗМ. 


19973 
Объём строительный на [ м2 общей площади 


[1 нам2 рабочей площади 1 5 
[1 Нарасчетный показатель [| 
| площадь застройки || 49746 | 
а 4 
Общая площадь на 2,96 
ПИ ___ Е И 
О о ОО ЕЙ ОЕ УЗ И 
[1 нарасчетный показатель 2 
аб р 94 
| нарасчетный показатель | [20| 
[| нам? общей площади с 


Наименование Ед. Значение показателей 
ИЗМ. 
Построчные трудовые затраты Чел. 1520 
Дн. 


нам? общей площали С 9 
на! 2 полезной площади С 9 
[ на! м3 строительного объема | | | 0 
[нарасчетный показатель | 


1.3. Основные конструктивные решения здания 
В таблице 1.3 представлен состав конструктивных элементов кинотеатр на 150 
мест, определенный на основе ТЗ. 


Таблица 1.3. Основные конструктивные решения здания 


Наименование Конструктивное решение 
конструктивных 
элементов 


Подземная часть 


Фундаменты - ленточные бутобетонные бут м-100, бетон м-75 и монолитные 
железобетонные башмаки под стойки рам, бетон м-200 Стены наружные 
- каменные из пильного известняка толщиной 400 мм, м-50, раствор м- 
50 


Надземная часть 
По серии ПК-01-115 типоразмеров 1 


Кровля с 4-х слойным рулонным ковром. Утеплитель - минераловатные плиты 


У= 200 кгс/м3 


Фибролит из портландцемента по ГОСТ-8982-70 


Перекрытие и покрытие сборные железобетонные, кругло пустотные плиты по серии 
114-17с в.1,2-типоразмеров-2 ; по серии 
1.241-4с в. типоразмеров-2. 


Стены и Стены каменные из пиленого известняка, толщиной 400 мм, м-50, раствор м-50 
внутренние 


2 м › с 
Перегородки кирпичные Из гипсовых плит по ГОСТ 6428-74. В санузлах - легкобетонные 
. и 2 В...) 


Лестницы из сборных железобетонных элементов по серии [.251-2с, в.1, по серии 
1.252-2с, вып.[. 
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дощатые, паркетные, бетонные, керамические плиты по серии 2.244-1 
вшп.4. 
Со спаренными переплетами по серии [.236-6. в.Г./Типоразмеров-5. 
Стальные оконные переплеты по серии ПР-05-50/70 типоразмеров 3, 
деревянные по ГОСТ 11214-65 


по серии [.136-5-19 остекленные и щитовые. Типоразмеров-3. 
по серии [.136-10. Типоразмеров-5. 
Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - 3,15 т. 


Облицовка плитами известняка улучшенного качества. 
Отделка внутренняя Деревянные рейки, клеевая, известковая, глазурованная плитка. 


1.4. Определение продолжительности строительства 

Продолжительность строительства — это промежуток времени от 
момента принятия решения о строительстве до ввода объекта в эксплуатацию. 
Нормативная продолжительность строительства здания определена на 
основании СНиП 1.23.01-99* «СП 131.13330.2012». 

Проектируемое здание: 2 этажная башня площадью 21000 м? 

Аналог найден: монолитное здание общей площадью 15450 м’, 
продолжительностью строительства 12 месяцев. 

Методом экстраполяции определяется продолжительность 
строительства проектируемого здания: 


1. Увеличение мощности составит: 


121000 — 15450] 
15450 


2. Прирост к норме продолжительности с учетом экстраполяции: 


35,92 х 0,3 = 10,77% 


х 100 = 35,92% 


3. Продолжительность строительства с учетом экстраполяции: 


у (100 + 10.77) 


т 100 


= 5,3 = 5,3 месяцев 


1.5. Сведения 0 выборе способов производства основных 
строительно-монтажных работ (СМР) 

Сведения о выборе способов производства основных строительно- 
монтажных работ (СМР) представлены в таблице 1.4. 


Таблица 1.4. Сведения о выборе способов производства основных СМР 


Наименование 
выбранных 
решений 


Способ монтажа 


строительных 


Режим работы 
(смены). 


До начала работ 
основного 
периода 
ВЫПОЛНИТЬ 
работы 
подготовительног 
о периода. 


Прокладка 
инженерных 
коммуникаций. 


Технические 
решения по 
возведению 
зданий и 
сооружений. 
Подземная часть. 


Технические 
решения по 
возведению 
зданий и 
сооружений. 
Надземная часть. 


Последовательно 
сть возведения 
типового этажа. 


Состав/обоснование 


Принимается способ монтажа посредством разделения работ на ярусы. 
Работы максимально совмещаются, образуя поток. 


Применен мобильный автокран. 


Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ 
подрядным способом. Принята комплексная механизация работ [6 
использованием механизмов в 2 смены ис применением средств малой 
механизации. 


Установить инвентарное временное ограждение стройплощадки в 
соответствии со стройгенпланом с устройством галереи для проходов 
пешеходов; 

- Устроить временные дороги из плит ПДП 3,0х1,75 м; 

- Установить знаки ограничения скорости движения автотранспорта 5 км/ч 
у въезда на строительную площадку; 

- Оборудовать бытовые помещения, установить временные 
административно-бытовые помещения; 

- Выполнить электроосвещение строительной площадки в соответствии с 
ГОСТ 12.1.046-65 «Нормы освещения строительных площадок» 


Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести параллельно 
работам по возведению надземной части жилого дома, с максимальным 
применением механизации. Подъем, перемещение и опускание труб В 
траншеи производить при помощи крана. 


Возведение подземной части жилого дома рекомендуется вести в 
следующей последовательности: 
- Планирование площадки; 
-Разработать котлован используя экскаватор Э-801, оборудованного 
обратной лопатой с емкостью ковша 0,65 м 3. 

- Устроить шпунтовое ограждение в виде стальных труб 9=100х8; 

- Устройство подготовки под фундамент; 
- Выполнить монолитный ж/б фундамент под здание; 
- Устройство гидроизоляции фундамента; 
- Выполнить обратную засыпку пазух котлована с послойным 
трамбованием; 


1. Возведение надземной части жилого дома ведется мобильным краном 
ГлеББегг СТМ 1200, с длиной стрелы 72 м. 

2. Все работы выполняются в соответствии с проектом производства работ 
(ППР) и с соблюдением: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве» Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство; 
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390. 


Устройство кирпичных стен, колонн, перегородок, лестничных 
маршей; 
- Устройство кирпичных ж/б; 
- Монтаж межкомнатных перегородок; 
-Монтаж сантехнических кабин; 
-Заполнение оконных и дверных проемов; 
-Штукатурные и малярные работы; 
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1.6. Анализ ТЗ на строительство здания 

1.6.1. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП) 

ТЭП рассчитываются для сравнения объемно-планировочных и 
конструктивных решений здания и выбора оптимального варианта. 

Технико-экономические показатели служат основой для оценки всего 
проектного задания в любой его части (технологической, строительной и др.). 
Показатели помогают обосновать эффективность принимаемых проектных 
решений. Конечной целью разработки, расчета технико-экономического 
обоснования является получение наибольшей отдачи от капитальных 
вложений. Объективность в расчетах влияет на конечный результат и, как 
итог, на принятие окончательного решения об эффективности и 
целесообразности строительства или реконструкции. 

ТЭП для кинотеатра на 150 местах определены на основе ТЗ и 
представлены в таблице 1.5. 
Таблица 1.5. Перечень технико-экономических показателей 


ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЭП ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 


Наименование показателей Единица измерения Значения показателей 


Стоимость строительно- Тыс. руб. 68,29 


монтажных работ 
Стоимость оборудования и 26.99 
мебели 

Прочих затрат 1.10 
Стоимость монтажных г 153,85 
работ М2 общей площади 


Полезной площади 173,96 


Строительного объёма 34,19 


здания 


Стоимость общая на Тыс. руб. 642,53 


расчетный показателей 


общая стоимость Тыс. руб. 96,38 


строительства, в том числе: 
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строительно-монтажные 


работы (СМР) 


качественные Железобетонный 


характеристики объекта 


1.6.2. Анализ конструкции здания. Последовательность возведения. 

В выданном техническом задании содержится перечень конструктивных 
элементов задания с указанием номенклатуры по ГОСТ. 

На основе этих данных в соответствии с логикой последовательности 
возведения формируется перечень работ по монтажу конструкций, 
выполнению отделочных работ. 

Используя государственные элементарные сметные нормы (ГЭСН), для 
каждой из работ перечня были определены единицы измерения, состав работ, 
трудозатраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов (ГЭСН 06-01- 


001-21). 
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1- ФУНДАМЕНТ; 


Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных 


НОРМАТИВ ГЭСН 06-01-001-21 


Наименование Единица 
измерения 


Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных 100 м3 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


в Наименование р Трудозатраты 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,1 370,52 


= труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч 21,64 
ищи = 


Итого по трудозатратам | Итого по трудозатратам рабочих | 370,52 
Оплата труда рабочих = 370,52 х 8,62 3 193,88 


Оплата труда машинистов = 289,88 (для начисления накладных и| Руб. 289,88 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход! Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
017 
2 |91.05.05- Краны на автомобильном хо маш.-ч| 0,44 115,4 50,78 
015 грузоподъемность 16 т 


011 

4 |91.07.04- Вибраторы глубинные маш.-ч| 17,61 1,9 33,46 
001 

о Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 65,71 46,00 
001 


Итого 1902,40 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 


[| Руб. _ 
1 0,283 
3,6 


2 319,28 


3 з 11978 | 239,56 
4 734,5 18,36 


5 Проволока горячекатаная в мотках, диамет 4455,2 | 129,20 
6,3-6,5 мм 


оска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 1056 601,92 
мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт 


7 |11.2.13.04- : 35,53 |1 819,14 
0011 


Го 
ЕН 


6. 
2 


Кладка стен из известняка: обычная при высоте этажа свыше 4 м 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 08-03-003-02 


Наименование Единица 
измерения 
Кладка стен из известняка: обычная при высоте этажа свыше 4 м 1 м3 кладки 
Состав работ 


01. Кладка стен и перегородок. 02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей. 03. 
Притеска камней. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


ее Наименование Е Трудозатраты 


1 Затраты труда рабочих-строителей Разряд 2,2 
Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) 
Итого по трудозатратам рабочих 

Оплата труда рабочих = 3,62 х 7,93 


Оплата труда машинистов = 4,05 (для начисления накладных и Руб. 4,05 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 


020129 | Краны башенные при работе на других видах 25,92 
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О ПЕ ОО ОО О 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
1 102- |Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м,| м3 | 0,0005 | 1056 0,53 
0026 шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, М 
сорта 
2 402- Раствор готовый кладочный м3 0,17 
9070 


3 404- Кирпич керамический или силикатный 1000 | 0,003 
9036 шт. 

4 411- Вода м3 0,1 2,44 0,24 
0001 

5 413- Камень м3 
9012 


Кладка стен из известняка: обычная при высоте этажа свыше 4 м 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 08-03-003-02 


Наименование Единица 
измерения 
Кладка стен из известняка: обычная при высоте этажа свыше 4 м 1 м3 кладки 
Состав работ 


01. Кладка стен и перегородок. 02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей. 03. 
Притеска камней. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


1 Затраты труда рабочих-строителей Разряд 2,2 
Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) 
Итого по трудозатратам рабочих 

Оплата труда рабочих = 3,62 х 7,93 


Оплата труда машинистов = 4,05 (для начисления накладных и Руб. 4,05 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 


15 
1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах |маш.-ч| 0,3 86,4 25,92 
строительства 8 т 
| р 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
1 102- |Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м,| м3 | 0,0005 | 1056 0,53 
0026 шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 
сорта 
2 402- Раствор готовый кладочный м3 0,17 
9070 
3 404- Кирпич керамический или силикатный 1000 | 0,003 
9036 шт. 
4 411- Вода м3 0,1 2,44 0,24 
0001 
5 413- Камень м3 
9012 


Устройство перемычек сборные железобетонные 


НОРМАТИВ ГЭСН 06-07-001-09 


Наименование Единица 
измерения 
100 мз 


01. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок. 02. Установка щитов опалубки. 03. Крепление 
элементов опалубки гвоздями строительными. 04. Установка и сварка арматуры. 05. Укладка 
бетонной смеси. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


1 Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,1 
Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) 
Итого по трудозатратам рабочих 

Оплата труда рабочих = 1310 х 8,62 | Руб. | 11292,20 | 


Оплата труда машинистов = 896,96 (для начисления накладных и Руб. 896,96 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход! Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
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Краны башенные, грузоподъемность 8 т 63,78 5 510,59 
1 


: 4 
Погрузчики, грузоподъемность 5 т 
Вибраторы глубинные 
114.02 Автомобили бортовые, грузоподъемность до эт 
9117.04. Установки для сварки ручной дуговой 1 304,10 
233 (постоянного тока) 


Итого 7 193,72 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


1 | 
01.7.11.07- Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм 
0032 


3 |01.7.15.06- Гвозди строительные 
011 


3.1.02.03-| Известь строительная негашеная комовая 


011 сорт | 


08.3.03.06-| Проволока горячекатаная в мотках, диамет 
0002 6,3-6,5 мм 


11.1.03.01-1 Бруски обрезные, хвойных поро, лина 4-6,5 


0079 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 
Ш 


7 ]11.1.03.01-| Бруски обрезные, хвойных поро лина 4-6,5 
0086 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более 
сорт И 


11.1.03.06- оска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 
0095 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м 


сорт Ш 


11.2.13.04- иты из досок, толщина 25 мм 
0011 


о[64-.0205 | — Смеси бетонные тяжелого бетона | 


№ 


а рр Е 


11 08.4.03.03 Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций 


Устройство железобетонных перекрытий и покрытий толщиной до 


200 мм на высоте от опорной площадки: добм 


НОРМАТИВ ГЭСН 06-19-004-01 


Наименование Единица 
измерения 
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Устройство железобетонных перекрытий и покрытий толщиной до 200 
мм в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях) на высоте от 
опорной площадки: до 6 м 


Состав работ 


01. Установка арматуры. 02. Устройство и разборка инвентарных элементов опалубки 
(стоек, прогонов, опалубочных балок и вспомогательных деталей). 03. Раскрой и 
крепление щитов из бакелизированной фанеры. 04. Укладка бетона. 05. Уход за бетоном. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


№ Наименование Ед. |Трудозатраты 
Изм. 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,1 833,6 


Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч 33,28 
ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих 833,6 
Оплата труда рабочих = 833,6 х 8,62 7 185,63 


Оплата труда машинистов = 436,01 (для начисления накладных и| Руб. 436,01 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход! Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
017 
2 |91.05.05- Краны на автомобильном хо, маш.-ч| 1,45 115,4 167,33 
015 грузоподъемность 16 т 
011 
4 |91.07.04- Вибраторы глубинные маш.-ч| 40,3 1,9 76,57 
001 
а Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т 2,17 85,84 186,27 
002 


Итого 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Бы ИЕ: 
1.3.04.08- Масло антраценовое 
0012 
Вода 


01.7.03.01- м3 
0001 

01.7.07.12- Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 
0024 

0 
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ПО ПИ ОИ 
5 |08.3.03.04- Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0161 | 10200 | 164,22 
0012 
11.1.03.01-| Бруски обрезные, хвойных поро, лина 4-6,5 м3 1,24 1287 11595,88 
0079 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 
Ш 
7 |11.1.03.06-| Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 | м3 0,16 1100 176,00 
0087 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт Ш 
11.1.03.06-| Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150] м3 0,52 1056 549,12 
0095 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт 
Ш 


[5 [716.03 [Палуба опалубхи из баколизированной фанеры [ м [5556 [ © [000 

[С[0176.04 [| Опалубка переставная амортизация) [ют о [ 0 [00 

[1041.02.05 | — Смеси бетонные тяжелого бетона — [м8 [1015 [ © [000 

Бы Е ЭМ ВИ Я Кай 
железобетонных конструкций 


3093.56 


Установка перегородок из гипсовых плит: в 2 слоя при высоте этажа до 
4м 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 08-04-001-03 


Наименование Единица 
измерения 


Установка перегородок из гипсовых плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м 100 м2 
перегородок (за 
вычетом проемов) 


01. Выравнивание готового основания раствором. 02. Установка плит и каркасов. 03. Постановка 


металлических креплений. 04. Заделка швов. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


Е Наименование 


1 Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,6 
Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) чел.-ч 
Итого по трудозатратам рабочих чел.-ч 
Оплата труда рабочих = 174,8 х 9,18 Руб. 


Оплата труда машинистов = 94,18 (для начисления накладных и 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 


1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах |маш.-ч| 4,88 86,4 421,63 
строительства 8 т 
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400001 |Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 87,17 212,69 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
1 101- Гвозди проволочные круглые формовочные т 0,0008 | 8475 6,78 
0167 1,6х100 мм 
2 101- Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,008 5989 47,91 
0782 
3 101- Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК- м2 12 6,22 74,64 
1770 350 
4 101- Плиты гипсовые толщиной до 100 мм м2 182 
9094 
5 102- |Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м,| м3 0,2 1287 257,40 
0025 шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 
сорта 
204- Горячекатаная арматурная сталь класс а А-1 т 0,026 
9038 
7 405- Гипсовые вяжущие, марка ГЗ т 2,03 729,98 |1 481,86 
0219 
408- Песок для строительных работ природный м3 2,1 
9040 
411- Вода м3 0,34 2,44 0,83 
0001 
Итого 1 869,42 


В САНУЗЛАХ: 


Установка перегородок из легкобетонных плит: в 2 слоя при 
высоте этажа до 4 м 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 08-04-001-07 


Наименование Единица 
измерения 


Установка перегородок из легкобетонных плит: в 2 слоя при высоте этажа до 100 м2 
перегородок (за 
вычетом проемов) 


Состав работ 


Трудозатраты 


2 Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) чел.-ч 7 
Итого по трудозатратам рабочих чел.-ч 


174,8 
174,8 
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Оплата труда рабочих = 174,8 х 9,18 1 604,66 


Оплата труда машинистов = 72,92 (для начисления накладных и Руб. 72,92 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах |маш.-ч| 3,76 86,4 324,86 
строительства 8 т 


400001 |Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 87,17 166,49 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
1 101- Гвозди проволочные круглые формовочные т 0,0008 | 8475 6,78 
0167 1,6х100 мм 
2 101- Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,008 5989 47,91 
0782 
3 101- Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК- м2 12 6,22 74,64 
1770 350 
4 101- Плиты гипсовые толщиной до 100 мм м2 194 
9094 
5 102- |Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м,| м3 0,2 1287 257,40 
0025 шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 11 
сорта 
402- Раствор готовый кладочный м3 1,1 
9070 
7 411- Вода м3 0,34 2,44 0,83 
0001 


Итого 387,56 


Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных 


элементов в здании более 8 т 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 07-01-047-11 


Наименование Единица 
измерения 
Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных 100 шт. сборных 
элементов в здании более 8 т конструкций 


Состав работ 
01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Бетонирование стыков. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,4 347,48 


т труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч 82,35 
ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих 347,48 
Оплата труда рабочих = 347,48 х 8,97 3 116,90 


Оплата труда машинистов = 1366,01 (для начисления накладных в 1366,01 
и прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


м "> Е 
020132 | Краны башенные при работе на других |маш.-| 82,35 | 332,74 |27 401,14 
видах строительства 25 т Ч 
2 1040502 Установки для сварки ручной маш.-| 9,52 77,11 
дуговой(постоянного тока) 
й 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность 87,17 В 
доэт 


Итого По 27 569,78 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


№ Наименование Ед. |Расход| Ст-сть | Всего 
Изм. ) Руб. 
1] 101- Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,008 | 9424 | 75,39 
1529 
101- Краска Е 0032 
9851 


201- Конструктивные элементы 10045 |2 009,00 
0777 вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 


4] 401- Бетон м3 0,52, 
9021 
5| 402- Раствор готовый кладочный цементный м3 519,8 | 311,88 
0004 марки 100 
ВЕ Конструкции сборные железобетонные ми 
9020 


2396,27 
8- . 
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Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных 


кровельных материалов на битумной мастике: с защитным слоем из 


гравия на битумной антисептированной мастике 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 12-01-002-01 
Наименование Единица 
измерения 


Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных 100 м2 кровли 
материалов на битумной мастике: с защитным слоем из гравия на битумной 
антисептированной мастике 


Состав работ 


01. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике. 02. Защита рулонного кровельного 
ковра. 03. Наплавление рулонных материалов. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


1 Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,8 29,72 


Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) чел.-ч 


Итого по трудозатратам рабочих чел.-ч 
Оплата труда рабочих = 29,72 х 9,4 


б. 
Оплата труда машинистов = 14,8 (для начисления накладных и Руб. 14,80 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах |маш.-ч| 0,44 86,4 38,02 
строительства 8 т 
2 | 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на |маш.-ч] 0,25 111,99 28,00 
других видах строительства 10 т 

030101 Автопогрузчики 5 т 89,99 | 11,70 
121011 Котлы битумные передвижные 400 л 10,29 308,70 


400001 |Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 87,17 31,38 
Итого 417,79 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
Мастика битумная кровельная горячая 3390 |4271,40 
0594 


9123 


Симазин 50%-ный порошок смачивающийся 0,001 27450 27,45 
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0 


4 408- Гравий для строительных работ, фракция 5 -10 м3 1,05 
9302 мм 


а 965 


ополнительным двухслойным ковром из лонных материалов 


на битумной мастике 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 12-01-005-01 


Наименование Единица 
измерения 
Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных 100 м ендовы 
материалов на битумной мастике 
Состав работ 


01. Наклейка (наплавление) в ендовах двух дополнительных слоев рулонных кровельных 
материалов. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


Наименование Ед. |Трудозатраты 
Изм. 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,2 13,22 


Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч 0,23 
ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих 13,22 


Оплата труда рабочих = 13,22 х 9,91 Руб. 


Оплата труда машинистов = 4,5 (для начисления накладных и Руб. 
прибыли) 


Всего 
Руб. 


121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.- 
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность |маш.- 
до5т Ч 


Итого 
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РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Ед. |Расход|! Ст-сть | Всего 
Изм. : Руб. 


101- Мастика битумная кровельная горячая 
0594 

Материалы рулонные кровельные м2 345 И 
9123 


Итого 


Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита 


на битумной мастике в один слой 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 12-01-013-03 


Наименование Единица 
измерения 


Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на 100 м2 
битумной мастике в один слой утепляемого 
покрытия 


Состав работ 
01. Подготовка основания. 02. Огрунтовка основания. 03. Укладка плит на битумной 
мастике. 04. Приготовление грунтовки. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


И Е 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,9 45,54 


ПЕ труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч 0,55 
ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих 45,54 
Оплата труда рабочих = 45,54 х 9,51 433,09 


Оплата труда машинистов = 10,67 (для начисления накладных и 10,67 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


ББ ПБ 55 Е 
Изм. . . 


11020129 | Краны башенные при работе на других |маш.-| 0,35 86,4 30,24 
видах строительства 8 т Ч 


25 
2 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе |маш.-| 0,2 | 111,99 | 22,40 
на других видах строительства 10 т Ч 
121011 Котлы битумные передвижные 400 л 1,84 55,20 
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность |маш.-| 0,28 87,17 | 24,41 
доэт 


Итого 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Ед. Расход! Ст-сть | Всего 
Из о 
уб. 


м. 
т 
т 
т 


тр 101- Битумы нефтяные строительные 0,025 | 1530 | 38,25 
0078 ]|кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 

2| 101- | Керосин для технических целей марок КТ- 0,058 | 2606,9 | 151,20 
0322 1, КТ-2 

3 101- Мастика битумная кровельная горячая 0,201 3390 | 681,39 
0594 

4 104- Плиты теплоизоляционные м2 103 
9090 


Итого 


Устройство плинтусов: из плиток керамических 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 11-01-039-04 


Наименование Единица 
измерения 


Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м плинтуса 
Состав работ 
01. Устройство плинтусов из плиток на растворе. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


Изм 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,9 
--Ч 


Итого по трудозатратам рабочих 
) 


Оплата труда рабочих = 23,6 х 9,51 224,44 


Оплата труда машинистов = 0,7 (для начисления накладных и Руб 0,70 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
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№ Наименование Ед. |Расход| Ст-сть | Всего 
Изм. ед. Руб. 
Руб. 
1 


В 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность |маш.- пы И, 
доэт Ч 


Я 
Итого 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Ед. Расход! Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 


=. НЫЙ _^. Ей 


Раствор готовый кладочный тяжелый 0,16 


> 


цементный 


Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с 


переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 


КЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 10-01-027-01 
Наименование Единица 
измерения 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с 100 м2 проемов 
переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 
м2 


Состав работ 
01. Установка блоков, осмолка и обивка толем коробок. 02. Конопатка коробок. 03. 
Установка накладных приборов. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


Наименование Ед. |Трудозатраты 
Изм 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,4 188,6 


Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч 6,79 
ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих 188,6 
Оплата труда рабочих = 188,6 х 8,97 1691,74 


Оплата труда машинистов = 117,42 (для начисления накладных и| Руб. 117,42 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
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№ Ед. Расход! Ст-сть | Всего 
зм. ь Руб. 


1 


2 


_ 


4 | 134041 Шуруповерт Е 


5 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность |маш 
доэт 


Итого Руб. 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


ми Инн 
Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм 0,0028 | 8475 | 23,73 
0195 


Е 
И 
101- Смола каменноугольная для дорожного 0,031 1695 52,55 
1591 строительства 
101- Толь с крупнозернистой посыпкой м И 5,71 | 673,78 
1742 гидроизоляционный марки ТГ-350 
м 


ед. 
Руб. 


№ 
1 


= 
-- 
[< 
р 
= 
= 
о 
= 
Ц 
© 
= 
и 


|= 


> 


К ыы Е 


101- Гвозди строительные 0,00296| 11978 | 35,45 
1805 
5| 101- Пена монтажная 51,9 46,86 |2 432,03 
8052, 
101- Скобяные изделия 
9411 
101- Шурупы строительные 
9680 
203- Блоки оконные 100 
9095 
402- Раствор готовый отделочный тяжелый, м3 0,138 458 63,20 
0087 известковый 1:2,0 
0 Гипсовые вяжущие, марка ГЗ ЕЯ 0,0298 | 729,98 | 21,75 
0219 


930250 


(=) 
|<) 
— 
— 
г 


|= 


д. 
зм. 
р 
т 
2 
т 
л 
Пл. 
т 
2 
2 
уб. 


Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла 


свыше 4 мм до 6 мм 


28 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-05-006-01 


Наименование Единица 
измерения 
Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 | 100 м2 площади 
мм до 6 мм остекления 


01. Нарезка стекол частично. 02. Снятие и навеска дверных полотен. 03. Вставка стекол 
на эластичной прокладке. 04. Протирка стекол. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


№ Наименование д. |Трудозатраты 
Изм. 
б. 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3 Ты 


Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч 0,52 
ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих Е 
Оплата труда рабочих = 97,75 х 8,53 833,81 


Е 
з 
Оплата труда машинистов = 15,37 (для начисления накладных и | Ру 15,37 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


№ Наименование Ед. |Расход| Ст-сть | Всего 

Изм. : Руб. 

1] 020129 | Краны башенные при работе на других |маш.-| 0,52 86,4 44,93 
видах строительства 8 т Ч 

400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность 87,17 | 62,76 
доэт Ч 


а 
Итого 107,69 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


№ Наименование Ед. |Расход|! Ст-сть | Всего 
Изм. ед. Руб. 
Руб. 
0623 


21 101- Олифа комбинированная, марки К-2 т 1|0,0013| 20775 | 27,01 
0627 

3| 101- Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 м2 106 30,17 [|3 198,02 
1256 группы, толщиной 5 мм, марки: М4 

4| 101- Прокладки резиновые (пластина кг 51 23,09 11 177,59 
1703 техническая прессованная) 


29 
5 101- Ветошь кг 0,2 1,82 0,36 
1757 
4407,48 


Установка: деревянных дверных блоков 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 10-04-013-01 


Наименование Единица 
измерения 


Установка: деревянных дверных блоков 100 м2 проемов 
Состав работ 
01. Установка деревянных дверных блоков. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


Наименование Ед. |Трудозатраты 
Изм 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,2 73,14 


Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч Я 
ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих 73,14 
Оплата труда рабочих = 73,14 х 8,74 639,24 


Оплата труда машинистов = 42,39 (для начисления накладных и | Руб. 42,39 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Ед. |Расход| Ст-сть | Всего 
: : Руб. 
1] 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе |маш.- | 1,37 | 111,99 | 153,43 
на других видах строительства 10 т Ч 
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность 87,17 | 179,57 
доэт Ч 


Итого 333,00 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


№ Наименование Ед. |Расход| Ст-сть | Всего 
Изм. ед. Руб. 
Руб. 


1 101- Гвозди строительные т 0.00341 11978 | 40/73 
1805 

я 101- Скобяные изделия компл. 
9411 


30 
3| 203- Блоки дверные м2 100 
9057 
4073 


14- ВЕРИ ВНУТРЕННИЕ; 


Остекление деревянных переплетов промышленных зданий 


стеклом: оконным, установленных в коробки 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-05-012-01 


Наименование Единица 
измерения 


Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: 100 м2 площади 
оконным, установленных в коробки оконных проемов 

по наружному 

обводу коробок 


01. Нарезка стекол частично. 02. Очистка фальцев и частичная проолифка их. 03. Вставка стекол. 
04. Протирка стекол. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


1 Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3 
Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих 
Оплата труда рабочих = 28,25 х 8,53 240,97 


Оплата труда машинистов = 4,96 (для начисления накладных и Руб. 4,96 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 
1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах |маш.-ч|] 0,17 86,4 14,69 
строительства 8 т 


400001 |Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 87,17 20,05 
Итого 34,74 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Расход| Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
Руб. 


1 101- Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 1 4,5 4,50 
0623 

Олифа комбинированная, марки К-2 0,002 20775 41,55 
0627 
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3 101- Ветошь КГ 0,2 1,82 0,36 
1757 
1848 


5 101- Стекло оконное м2 77 
9882 
| 8 в 
15- ПОТОЛОК; 


Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором 


простая: по камню и бетон 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-02-015-02 


Наименование Единица 
измерения 


Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором 100 м2 
простая: по камню и бетону потолков оштукатуриваемой 
поверхности 


01. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам). 
02. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 03. Нанесение раствора на 
поверхности с разравниванием и затиркой. 04. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 
05. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


№ Наименование Ед. |Трудозатраты 
Изм 


1 Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,5 68,79 


Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч 4,99 
ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих 68,79 
Оплата труда рабочих = 68,79 х 9,07 623,93 


Оплата труда машинистов = 50,55 (для начисления накладных и | Руб. 50,55 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


№ Наименование Ед. |Расход|! Ст-сть | Всего 
Изм. : Руб. 
1 1030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг | маш.-| 0,23 | 31,26 Чо 
одномачтовые, высота подъема 45 м Ч 


111500 Растворонасосы 1 м3/ч 72,83 
Ч 


Итого Руб. 80,02 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


№ Наименование Ед. |Расход | Ст-сть | Всего 
Изм. 7 Руб. 
1 101- Гвозди строительные с плоской головкой т [0.000071 8475 0,59 
0179 1,6х50 мм 
2] 101- | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 | м2 2,64 28,25 | 74,58 
0874 без покрытия 
3| 402- Раствор готовый отделочный тяжелый, м3 1,43 510,4 | 729,87 
0086 известковый 1:2,5 


Итого 805,05 


Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных 


колонн при числе плит в 1 м2: до 4 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-01-004-06 


Наименование Единица 
измерения 


Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных 100 м2 
колонн при числе плитв 1 м2: до 4 поверхности 
облицовки 


01. Распаковка и подбор плит. 02. Притирка кромок. 03. Шлифовка и полировка или 
чистая теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска 
«на ус» вертикальных граней при облицовки многогранных колонн. 04. Установка плит и 
заливка раствора. 05. Разделка швов облицовки. 06. Оклейка полированных поверхностей 
бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 07. Очистка и промывка поверхности 
облицовки по окончании работ. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


Изм. 


Затраты труда рабочих-строителей Разряд 5 1242 


Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость | чел.-ч 11,44 
ЭМ) 


Итого по трудозатратам рабочих 1242 
Оплата труда рабочих = 1242 х 11,08 13 761,36 


Оплата труда машинистов = 119,15 (для начисления накладных и| Руб. 119,15 
прибыли) 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


№ Наименование Ед. |Расход| Ст-сть 
Изм. . 
030101 Автопогрузчики 5 т 89,99 | 35,10 
Ч 
2 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг | маш.-| 2,64 31,26 82,53 
одномачтовые, высота подъема 45 м Ч 


3 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин 


Ед. Расход! Ст-сть 
Изм. ед. 


Доски необрезные хвойных пород длиной 
2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, 
П сорта 


Раствор готовый отделочный тяжелый, м3 3,6 497 11789,20 
цементный 1:3 
Песок для строительных работ природный аки 
9040 


7] 412- Плиты облицовочные м2 
9180 


Итого 


17- ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ 


Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных 
колонн при числе плит в 1 м2: до 4 


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-01-004-02 


Наименование Единица 
измерения 


Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн 100 м2 
при числе плит в 1 м2: до 4 поверхности 


34 


м 


01. Распаковка и подбор плит. 02. Притирка кромок. 03. Шлифовка и полировка или чистая теска 


выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска «на ус» вертикальных 
граней при облицовки многогранных колонн. 04. Установка плит и заливка раствора. 05. Разделка 
швов облицовки. 06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных 
поверхностей глиной. 07. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ. 


ТРУДОЗАТРАТЫ 


1 Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,6 чел.-ч 
Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) 11,44 
Итого по трудозатратам рабочих 


Оплата труда рабочих = 989 х 10,5 10 55 


Оплата труда машинистов = 119,15 (для начисления накладных и Руб. 119,15 
прибыли) 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 


Наименование Расход] Ст-сть | Всего 

ед. Руб. 

Руб. 
|1 | 030101 | =  Автопогрузчии5т | 89,99 | 35,10 
2 | 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 564 31,26 82,53 
одномачтовые, высота подъема 45 м 
3 | 050102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.-ч] 8,41 100,01 | 841,08 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 
ат), производительность 5 м3/мин 


РАСХОД МАТЕРИАЛОВ 


Наименование Расход] Ст-сть | Всего 
ед. Руб. 
са 

101- Детали крепления 
9030 
102- |Доски необрезные хвойных пород длиной 2- ик ея ви ее ‚28 
0136 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, И сорта 

3 402- Раствор готовый отделочный тяжелый, м3 3,6 497 1 789,20 
0078 цементный 1:3 


4 407- Глина м3 1,7 87,8 149,26 
0001 

5 408- Песок для строительных работ природный м3 0,5 
9040 
411- Вода м3 2,44 2,20 
0001 

7 412- Плиты облицовочные м2 
9180 
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Ру. ПЕНЕЙ 


1.6.3. База данных подготовительных работ для строительства 
здания 

Состав подготовительный работ на объекте был определен согласно СП 
40-102-2000 «Информационное моделирование в строительстве. Правила 
организации работ производственно-техническими отделами» и СП 
48.13330.2010 «Организация строительства», а также анализа ТЗ, и 


представлен в таблице 1.6. 


Таблица 1.6. Состав подготовительный работ на объекте 


Наименование Состав 


начала работ — заключение договора о временном технологическом присоединении к 


Заказчик электрическим сетям; 
заключение договоров о горячем и холодном водоснабжениии водоотведении 
на период строительства; 
направление извещения органу Ростехнадзора о начале строительства или 
реконструкции. 
2.1 Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства и 
Внутриплощадочн | геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и 
ые работы возведения зданий и сооружений, освобождение строительной площадки для 
производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос 
строений и др.), планировка территории, искусственное понижение (в 
необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладка существующих и 
прокладка новых инженерных сетей, устройство постоянных и временных 
дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с 
организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима, 
размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 
производственного, складского, вспомогательного, бытового и 
общественного назначения, устройство складских площадок и помещений 
для материалов, конструкций и оборудования, организация связи для 
оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение 
строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, 
освещением и средствами сигнализации. 
2.2 Внешне подъездные пути и причалы, линии электропередач с трансформаторными 
площадочные подстанциями, сети водоснабжения с водозаборными сооружениями, 


работы канализационные коллекторы с очистными сооружениями, жилые поселки 


36 


ДлЯ строителей, необходимые сооружения по развитию производственной 


базы строительной организации, а также сооружения и устройства СВЯЗИ ДЛЯ 


управления строительством. 


1.7 Анализ инженерных сетей 
1.7.1. Состав инженерных сетей 
На основе анализа технического задания был выявлен следующий состав 
инженерных сетей, представленный в таблице 1.7. 


Таблица 1.7. База данных инженерных сетей на объекте 


Наименование Тип Технические Эксплуатационные 
инженерного характеристики показатели 
оборудования 

Водопровод ое Расчетный напор у 
основания стояков - 


Канализация Хозяйственно-фекальная МЗ/сут Канализационные 0,87 
в наружную сеть 


Отопление Центральное водяное от Т=950 С- 70°С Расход тепла - 
внешнего источника с (30410)/35,37 
параметрами (ккал/ч)/кВт 
теплоносителя 


Осв ещение Лампами накаливания 


Электроснабжение от местных Напряжение 380/220 Потребная 


низковольтных сетей ВОЛЬТ электрическая 


напряжением мощность — 34,65 кВт 


Устройства связи телефонизация 


4 Вентиляция Приточно-вытяжная с Расход тепла - 
механическим (25790)/29,99 
побуждением воздуха (ккал/ч)/кВт 


электрочасофикация 
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19.2. Порядок проектирования и согласования и 
последовательность монтажа инженерных сетей 

На основе анализа технического задания, нормативных документов в 
области строительства и ГЭСН был выявлен порядок проектирования и 
согласования, а также последовательность монтажа инженерных сетей, 
представленные в таблице 1.8. 


Таблица 1.8. Анализ инженерных сетей по объекту 


Состав 
Наименование (основные Порядок 
инженерного элементы- проектирования 
оборудования материалы и И согласования 
оборудование) 


Получение ТУ на 
подключение 
(Ситуационный план в 
масштабе 1:2000), 01. Транспортировка материалов в 
Проектируемый баланс рабочую зону. 
водопотребления и 02. Прокладка труб с заделкой 
водоотведения, раструбов. 
Учредительные 03. Гидравлическое испытание и 
документы, Документы промывка труб водой. 
на земельный участок. 
труб 2.Заключение договора 
РУОИРОВОЛ, | на подключение. 
Смесители, 
- 3.Проектирование сети 
Водомерный 
ел ) сведения о 
$. 
существующих и 
1 В Водоразборная у у 
одопровод проектируемых 
арматура и ОНА 2) 01. Установка санитарных 
запорная м приборов со сверлением отверстий. 
арматура, б ` 02. Установка и заделка 
п ) описание и Е 
С О кронштейнов. 
насосы. р р у 03. Присоединение приборов к 
водоснабжения и ее ООВ 
параметров; ВОВЕ 
в) сведения о качестве 
воды; 
г) описание системы 
а 3) 01. Опускание и укладка труб. 
СОНИ 02. Установка резиновых колец и 
п а натягивание муфт. 
ре: к 03. Гидравлическое испытание с 
> > <“ 
стройством и разборкой временных 
4.Экспертиза ПД УТР —. и р 
5.Утверждение ПД ООВ: 


Последовательность монтажа 
(Состав работ) 


Самотечные 1.Получение ТУ на 1.Получение ТУ на подключение 
трубопроводы подключение (Заявление на заключение договора 
(пластмасса и (Заявление на (оригинал + 2 копии), Заявка на 
т.д), Крепёжные | заключение договора | заключение договора (оригинал + 2 
2 | Канализация | приспособления, | (оригинал + 2 копии), копии), Ситуационный план в 
Крепёжные Заявка на заключение масштабе 1:2000 (3 копии), 
приспособления, | договора (оригинал + 2 Проектируемый баланс 
Установки для | копии), Ситуационный | водопотребления и водоотведения 
предварительной | план в масштабе 1:2000 (оригинал + 2 копии), 
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очистки сточных 
вод 


(3 копии), 
Проектируемый баланс 
водопотребления и 
водоотведения 
(оригинал + 2 копии), 
Учредительные 
документы (1 копия)) 
2.Заключение договора 
на подключение 
3.Проектирование сети 
а) сведения о 
существующих и 
проектируемых 
системах канализации, 
водоотведения и 
станциях очистки 
сточных вод; 

6) обоснование 
принятого порядка 
сбора, утилизации и 
захоронения отходов - 
для объектов 
производственного 
назначения; 

в) решения в отношении 
ливневой канализации и 
расчетного объема 
дождевых стоков; 

г) решения по сбору и 
отводу дренажных вод; 
д) принципиальные 
схемы систем 
канализации и 
водоотведения объекта 
капитального 
строительства; 


Продолжение таблица 1.8 


Отопление 


трубопроводов, 


терморегуляторы 


1.Получение ТУ на 
подключение 
(Свидетельство, 
подтверждающее право 
собственности на 
земельный участок. Или 
иной заменяющий 
документ; Информация о 
сроках предполагаемых 
работ. 

Сколько времени 
потребует ввод в 
эксплуатацию; 
Информация о границах 
земельного участка, где 
предполагается 
проведение работ по 
подключению; Расчеты 
нагрузки на будущие сети; 


Системы 


Радиаторы, 


Учредительные документы (1 
копия)) 


2.Заключение договора на 
подключение 
3.Проектирование сети 
а) сведения о существующих и 
проектируемых системах 
канализации, водоотведения и 
станциях очистки сточных вод; 


6) обоснование принятого порядка 
сбора, утилизации и захоронения 
отходов - для объектов 
производственного назначения; 
в) решения в отношении ливневой 
канализации и расчетного объема 
дождевых стоков; 

г) решения по сбору и отводу 
дренажных вод; 


д) принципиальные схемы систем 
канализации и водоотведения 
объекта капитального 
строительства; 

4. Экспертиза ПД 
5.Утверждение ПД 
6.Акт пуска в эксплуатацию 


1) 01. Прокладка трубопровода из 
готовых узлов (нормы 1-6), из труб 
(нормы 7-12). 


02. Установка и заделка креплений. 
03. Промывка трубопровода водой. 


2) 01. Установка котлов на готовом 
фундаменте. 
02. Установка гарнитуры котлов. 


Воздуховоды, 
Воздушный 
клапан, 
Вентилятор 
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Ресурсы, которые нужно 
получить от сети) 


2.Заключение договора на 
подключение 
3.Проектирование сети. 

а) сведения о 
климатических и 
метеорологических 
условиях района 
строительства, расчетных 
параметрах наружного 
воздуха; 

6) сведения об источниках 
теплоснабжения, 
параметрах 
теплоносителей систем 
отопления и вентиляции; 
в) перечень мер по защите 
трубопроводов от 
агрессивного воздействия 
грунтов и гр 

г) сведения о потребности 
в паре; 

д) обоснование выбранной 
системы очистки от газов 
и пыли - для объектов 
производственного 
и 


и сети. 
а) описание и обоснование 
способов прокладки и 
конструктивных решений, 
включая решения в 
отношении диаметров и 
теплоизоляции труб 
теплотрассы от точки 
присоединения к сетям 
общего пользования до 
объекта капитального 
роительства; 

6) сведения об источниках 
теплоснабжения, 
параметрах 
теплоносителей систем 
отопления и вентиляции; 
в) обоснование 
оптимальности 
размещения 
отопительного 
оборудования, 
характеристик материалов 
для изготовления 
воздуховодов; 

г) план сетей 
теплоснабжения. 


03. Установка арматуры и контрольно- 
измерительных приборов. 

04. Гидравлическое испытание котлов. 
05. Регулировка шиберов. 


3) 01. Сварка труб в звенья. 
02. Опускание или подъем звеньев 
труб и деталей. 
03. Сварка трубопроводов. 


04. Установка и приварка подвижных 
и неподвижных опор. 

05. Продувка трубопроводов. 
06.Трехкратная промывка и 
гидравлическое испытание 

трубопроводов 


1) 01. Сборка звеньев воздуховодов в 
блоки. 
02. Установка и заделка креплений. 


03. Подъем блоков и временная их 
подвеска. 
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д) характеристика 
технологического 
оборудования, 
выделяющего вредные 
вещества - для объектов 


производственного 
назначения; 
Предметом 
государственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий 


04. Установка блоков в проектное 
положение. 


является оценка 
соответствия таких 
результатов требованиям 
технических регламентов. 
результатов инженерных 
изысканий, которые 
направлены на 
государственную 05. Соединение блоков на болтах с 
экспертизу до постановкой прокладок. 
направления на эту 
экспертизу проектной 
документации; 


Оконченние таблица 1.8 


1.Получение ТУ на 
подключение 
объекта 
документ, 
удостоверяющий 
личность или 
юридическую форму | 01. Укладка и демонтаж клеток 
заявителя; из шпал и рельсов по шпалам. 
план расположения 02. Монтаж трансформаторов 
энергопринимающих 
устройств (ЭПУ), 
которые необходимо 
присоединить к 
электрическим сетям 
сетевой организации; 


Трассы кабелей, 
Электрические 
Освещение щиты, 


5 | Электроснабж Генераторные 
ение установки, 
Электрические 
розетки 


перечень и мощность 
энергопринимающих 
устройств, которые 
могут быть 
присоединены к 
устройствам 
противоаварийной и 
режимной 
автоматики; 
копию документа, 
подтверждающего 
право собственности 
или иное 


03. Монтаж и демонтаж ФОСН. 
04. Долив масла в 
трансформаторы. 

05. Сушка и засыпка силикагеля. 
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предусмотренное 
законом 


основание на объект, 
в котором будет 
проводиться 
технологическое 
присоединение 
(объект капитального 
строительства, 
земельный участок, 
нежилое помещение 
в многоквартирном 
доме), либо право 
собственности или 
иное 
предусмотренное 
законом основание 
на 
энергопринимающие 
устройства; 


06. Отбор проб масла. 
07. Прокладка и разделка 
кабеля. 


однолинейную схему 
электрических сетей 
заявителя; 
номинальный класс 
напряжения которых 
составляет 35 кВ и 
выше, с указанием 
возможности 
резервирования от 08. Контрольный прогрев. 
собственных 09. Дежурство при опробовании 
источников и испытании. 
энергоснабжения 010. Присоединение. 
(включая 
резервирование для 
собственных нужд) и 
возможности 
переключения 
нагрузок (генерации) 
по внутренним сетям 
заявителя; 


Система 1.Получение ТУ на 
телефонной связи подключение 
с выходом на сеть объекта 
связи общего 2.Заключение 
Устройства пользования, договора на 
связи Сеть связи для подключение 
приема и 3.Проектирование 
доведения до сети 
пользователей а) характеристику 
услугами связи состава и структуры 


01. Заготовка трассы под 
прокладку кабеля по деревянной 
(кирпичной или бетонной) стене 
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сооружений и линий 


программ 
телевизионного связи; 
вещания и 
радиовещания, 


Доступ к ресурсам 
информационно- 
телекоммуникаци 
онной сети 
"Интернет", 
Система 
автоматизации и 
диспетчеризации 
для управления 
инженерным 
оборудованием 


6) сведения о 
технических, 
экономических и 
информационных 
условиях 
присоединения к 
сети связи общего 
пользования; 

в) местоположения 
точек присоединения 
и технические 
параметры в точках 
присоединения сетей 
связи; 

г) обоснование 
способов учета 
трафика; 

д) описание 
технических решений 
по защите 
информации (при 
необходимости); 


02. Прокладка кабеля. 


03. Проверка состояния 


изоляции кабеля (до и после 


прокладки). 
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р. Построение информационных моделей проектирования и 
возведения зданий 

2.1. Информационная система организации проектирования 
здания 

Информационная система организации проектирования здания была 
построена на основе данных технического задания и требований 
Градостроительного кодекса РФ [6] - статьи 47, 48, 49. Для построения 


системы использовалась нотация ВРММ№. 


Заказчика Проектирование 


и \ ( 
= () 


В = 


Экспертиза 


Рисунок 2.1. Информационная система организации проектирования 


здания 
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2.2. Информационная система организации строительства здания 
Информационная система организации строительства здания была 
построена на основе данных технического задания и требований 
Градостроительного кодекса РФ [6] - статьи 51, 52, 53, 54, 55 и СП 
48.13330.2010 «Организация строительства» [7]. Для построения системы 


использовалась нотация ВРМ\. 


Заказчик Генподрячик 


Рисунок 2.2. Информационная система организации строительства 


здания. 
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2.3. Информационная система организации проектирования 
инженерных сетей 
Информационная система организации проектирования отопление была 
построена на основе данных технического задания и требований 
Постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию » [8] и СП 30.13330.2012 
«Внутренний водопровод и канализация зданий» и сайта АО 
«Мосводоканал»|[9]. Для построения системы использовалась нотация ВРММ. 
Заказчика 


Проектирование Экспертиза 


Рисунок 2.3. Информационная система организации проектирования 


отопления. 
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2.4. Информационная система организации монтажа инженерных сетей 

Информационная система организации монтажа отопления была 
построена на основе данных технического задания и требований 
Постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», СП 30.13330.2012 
«Внутренний водопровод и канализация зданий» и сайта АО 


«Мосводоканал»?. Для построения системы использовалась нотация ВРММ. 


Подключение 
Подготовка Монтаж труб труб к 


установка 
вспомогательНс 


[4%] помещений и (прокладка водонагреват го 
ых площадок трубопровода льному оборудования 
— оборудованию (фильтры и т.д) 
[= 
[< 
= 
(©) 
с сдача работ 

заказчику 

Проведение 
исправительны 
х работ 

[4] р 
ы тестирование 
= пройдено? 
[52 Тестирование 
[4%] 
У 
$) 
[62 


эксплуатацикн 


Рисунок 2.4. Информационная система организации монтажа 


отопления. 


2.5. Анализ систем. 

2.5.1. Прогноз точек возможных коллизий 

В данном проекте возможны следующие коллизии: 

19) Риск задержки сроков и риск перерасходов средств. 

2) Финансово-экономические риски. 

3) Неудовлетворительная платежеспособность заказчика. 

4) Возникновение изменений в проектно-сметной документации, 
рабочих чертежах. 

5) Недостаточно надёжное материально-техническое обеспечение 
строящегося объекта. 

6) Низкая квалификация рабочих и инженерно-технических 
работников. 

7) в системе трубопроводов насосной станции по правилам 
проектирования длина трубы не может быть меньше диаметра, поскольку это 
усложняет подготовку детали к монтажу и повышает риски эксплуатации. 
Соответственно, с такими участками труб возникнут проблемы при 
строительстве и монтаже, что может привести к срыву сроков строительства. 

2.5.2. Описание способов оптимизации систем 
Для указанных в пункте 2.5.1 рисков проекта были определены: 
первопричины, условия возникновения, последствия и стратегии 


реагирования (таблица 2.1). 


Таблица 2.1. Результаты анализа рисков проекта 


Первопричина Условие Последствие Стратегия реагирования 


Выполнение работ Нарушения в 1. Устранение 
некомпетентными функционировании дефекты. 
нарушения рабочими, здания, обрушение 2. Выговор или 
технологии недостаточный контроль штраф рабочему, 
над рабочими допустившему 
3. Сотрудничество 
исключено с 
проверенными 
подрядчиками 
Воровство на Наличие Нехватка 1. Установка 
строительной рабочих с низкой материалов, камер: видеонаблюдения 
площадке социальной увеличение расходов 
ответственностью 


Травмы 
на строительной 
площадке 


Случайной 
травмирование. 


Внешние 
санкции против 
РФ 


Наличие вешних 
санкций, 
ограничивающие 
поставки различных 
товаров в РФ 


Проектная 
документация не 
прошла 
экспертизу 


Наличие ошибок 


в проектной 
документации 


Отрицательное 
заключение 
технадзора 


Постройка не в полной 
мере соответствует 
требованиям 
безопасности. 


Климатический 


Нарушение 
катаклизм 


температурных, иных 
условий 


выполненная работа 


состыковок, нарушений 


2. Введение 
системы штрафов за 
кражи 
Проблемы с поиском 
замены 
травмированного 


1. Изначально обсудить с 
подрядчиком, что 
вопросы по замене целью 
наиболее быстрого 
разрешения 

1. Анализ 
компании на 
возможность 
ухода с российского 
рынка при выборе 
продукции 
2. Наличие списка 
качественных 
аналогов с возможностью 


Отсутствие 
необходимых 
материалов для 
продолжения 
строительства, 
ускоренный и 
возможно, 


Застой проекта, 
увеличение времени 
возведения здания 


1. 
Заблаговременное 
понижение возможных 
ошибокиих 
устранение 
2. Быстрое 
устранение возникших 
замечаний и повторная 
подача на экспертизу 
3. Обращение за 
помощью к влиятельным 
людям 
Неподходящие 
Нарушение 
погодные условна 
температурных, иных для 
выполнения тех условий 
или иных видов работ 
Нарушение 
технологии, 
некачественно 
выполненная работа 
для более быстрого 


прохождения экспертизы 
Ликвидация объекта; 


Внесение изменений 
в документацию или 
выполнение работ; 
Повторная заявка на 
проверку; 
Дополнительные 
расходы; 


Постоянный 
контроль за выполнением 
работ; Проверена 
соответствия объекта 
требованиям. 


Нарушение 
технологии, 
некачественно 


1. Ежедневная 
проверка прогноза погоды 
на ближайшую неделю 
2. Планирование работ с 
учетом прогноза погоды 


10 


Непредв Невыполнение Заморозка, 1. Иметь 
иденные требований, прекращение правильно составленный 
возражения предъявляемых к строительства контракт, который будет 
общественных, участку строительства, учитывать подобные 
государственно несоблюдение случен и иметь. запасной 


организаций законодательства план действий, а также 
относительно иметь все обязательные 
стройки разрешительные 
документы в качестве 
доказательств 
2. При 
возникновении 
проблем, оперативное 
реагирование на них с 


Смена Разрыв или окончание Смена маршрута, Заранее иметь 
поставщика договорных отношений времени и альтернативного 
с поставщиком; количества поставщика. 
Окончание работы в поставок; Изменение 
регионе; Поставщик стоимости поставок. 
стал банкротом. 
10 Строительные Сделан упор на Переосмысление Выбор локальных 
материалы импортные внешнего вида аналогов материалов, 
испортились на строительные здания и попытка ввоза материалов 
складе материалы, поставки существенные через страны посредников. 
выбранных материалов денежные затраты. 
прекратились 
И Лишение СРО Нарушение Задержан сдачи Более 
подрядчика технического процесса; объекта; внимательная 
Нарушение ТБ; Дополнительные проверка 
Привлечение расходы: Смена документации про 
административной подрядчика. заключение договора 
ответственности за подряда; Заранее иметь 
неисполнение в альтернативного 
установленный срок подрядчика. 
устранении грубого 
нарушения. 
Изменение цен Инфляция; смена Изменение Улучшить метод 
на материалы, поставщика; потеря стоимости планирования бюджета; 
оборудование и поставщика; смена строительства; уточнить методы расчета 
работы подрядчиков. изменение сметной стоимости 
логистики. 
12 
13 Забастовка Неуплата в Разрыв договора; Контроль за выплатами; 
рабочих установленный срок Судебный процесс; Наличие резервного 
платежей, Выплата капитала; Финансовое 
предусмотренных задолженностей. планирование 
договором Неохватна предприятия. 
денежных средств; 
Задержка выплат. 
14 Перерасход Форс-мажоры, Кризис влияет на Попытка 
средств неправильный/нерацион долгосрочные перераспределения 
альный расчет затрат. денежные потоки, расходов, сокращение 
нехватка денежных | необязательных расходов 
средств. 
15 отказался деньги Плохо подошли Нужно Тщательно 
спонсора, к выбору искать новых подходить к выбору 
спонсировать спонсора и его спонсоров спонсоров и 
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проект, платежеспособности. заказывать у банка данные 


строительства о финансовом положении 
объекта спонсора 
‚ НО часть 


денежных 
средств уже 


потрачена. 

16 Отсутствие Ошибка в оценке сроков Задержка в Предварительная оценка 
документации в выполнения выполнении сроков и проверка 
установленные проектирования специалистом 

сроки 
э: Автоматизация календарного планирования возведения объекта. 


Сетевое моделирование строительного производства 

31. Ведомость объемов работ затрат труда и машинного времени 

Для построения календарного плана далее следует установить 
продолжительность работ на основе расчета требуемых затрат труда и 
Машино-смен на рассчитанный объем. 

Наименование работ формируется в логической последовательности 
возведения здания с учетом принятой формы организации работы (деление 
фронта работ на захватки, ярусы). 

Объемы работ по объекту определяют на основании задания на 
проектирование и спецификаций монолитных и сборных железобетонных 
элементов (таблица 1.3). 

Единицы измерения определяются в соответствии с ГЭСН, номер 
которого также отражается в столбце 5. 

В столбцах 6 и 9 отражаются нормативные данные из ГЭСН по данному 
виду работ по трудозатратам и затратам машинного времени соответственно 
на единицу объема. 

Далее производится расчет трудозатрат и затрат машинного времени на 
весь объем — столбец 7, 10 путем умножения нормативных значений на 
объем. 

В соответствии с ГЭСН также определяется требуемый состав бригады 
и количество человек. 


В столбцах 11,12 назначаются требуемые значения. 
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В столбце 13 производится расчет продолжительности каждой 
конкретной работы в днях. 

Продолжительность немеханизированных работ (частично 
механизированных) рассчитывается по формуле 

Продолжительность выполнения механизированных работ определяется 
по формуле 

Если работа включает механизированные и немеханизированные 
процессы, то продолжительность такой работы принимается по большей 
величине из рассчитанных по вышеуказанным формулам. 


Результаты расчета представлены в таблице 3.1. 


Наименов 
ание 
работ 


Затраты 
труда 
но 


О 
все 
го 
чел 
5 


ивы | 


1] Планиров 


ка 
площадей 
бульдозер 
ами 
мощность 
ю: 59 кВт 
(80 л.с.) 


Разработк 
а грунта в 
отвал 
экскавато 
рами 
"драглайн 


1000 м2 
сплани 
рованн 
ой 
поверх 
ности 
за 1 
проход 
бульдоз 


0,1 
634 


3, | 1,9 
64 | 656 


машина 


Бульдозер 
ы О39ЕХ- 
22 при 
работе на 
других 
видах 
строитель 
ства 59 
кВт (80 
л.с.) 
Бульдозер 
ы О39ЕХ- 
22 при 
работе на 
гидроэнер 
гетическо 


ы 


— 


р 
ОЧИ ма 


Число 
смен 


Продол 
жителн 
ость 
механи 
зирова 


Продо 
лжител 
НОСТЬ 


немеха 
низиро 


п 


одноковш 
овыми 
электриче 
скими 
шагающи 
ми при 
работе на 
гидроэнер 
гетическо 
м 
строитель 
стве с 
ковшом 
вместимо 
стью: 15 


бетонной 
подготовк 
И 


100 мз |0, | ГЭСН | 18] 7,7 
бетона, 4 
бутобет 

онаи 
железо 
бетона 

в деле 


строитель 
стве и 
горновскр 
ышных 
работах 
79 
кВт(108 


Автомоби 
ли УРАЛ- 
357Д 
бортовые, 
грузоподъ 
емность 
доэт 


41 Укладка 


блоков и 
плит 
ленточны 
х 
фундамен 
тов при 


глубине 
котлована 
более 4 м, 
масса 


конструкц 
ий: до 0,5 
т 


100 шт. 
сборны 
х 
констр 
укций 


Автомоби 
ли УРАЛ- 
357Д 
бортовые, 
грузоподъ 
емность 
доэт 


Продолжение таблицы 3.1 


Кладка 
наружных 
стен из 
кирпича с 
цепной 
перевязкой 
швов С 
облицовкой с 
двух сторон 
лицевым 
кирпичом: 
толщиной 510 
мм при 
высоте этажа 
до4м (1 
этаж) 
Кладка стен 
из известняка: 
обычная при 
высоте этажа 
до4м (1 
этаж) 


Укладка плит 
перекрытий 


площадью: до 
5 м2 при 


1 захватка 


215.21 Краны на 0,3 | 0,689 12|] 1 И Строит 
8 92 гусеничном КС- 3 7 ели 
59729-32Т ходу 
при работе на 
других видах 
строительства до 
16т 


разряда 
3, 
машин 
ист 


100 шт. 
сборных 
конструкций 


3,71 160,4 Краны на 0,3 | 15,95 1212] 3141114] Строит 
р, 06 гусеничном КС- й +4 ели 1 
59713-14Т ходу разряда 
при работе на , 
других видах машин 
строительства до ист 


9,01 23,03 Автомобили 8,2 | 20,85 [212131 1] 111] Строит 
7 78 бортовые КС- 1 34 ели 
разряда 


59713-14Т, 
зоподъемность 


2,0 
9 
43, 
12 
2,5 
4 


7. 


наибольшей до5т 
массе 
монтажных 
элементов до 
2131211] 2] Строит 


эт(1 этаж) 
Установка 100 шт. 4,0 9,2 | 37,16 Автомобили 3,5 | 14,16 |1 
лестничных сборных 9 бортовые КС- 4 00 
площадок при | конструкций 59713-14Т, разряда 
наибольшей грузоподъемность 2 
массе доэт 
монтажных 
элементов в 
здании до эт 
с опиранием: 
на стену и 
балку 
Укладка плит 
перекрытий 
площадью: до 
5 м2 при 
наибольшей 
массе 
монтажных 


элементов до 

эт(1 этаж) 

Установка 100 м2 9,4 | 18,98 | Краны башенные | 4,2 | 8,585 | 21212] |111] Строит 
8 ОТВАЕЕЕ при 5 0 


перегородок 
(за вычетом 


перегородок 
работе на др 


ИЗ ГИПСОВЫХ 


пазогребневы 
х плит: в | 
слой при 
высоте этажа 
свыше 4 м (1 
этаж) 
Укладка 
перемычек 
при 
наибольшей 
массе 
монтажных 
элементов в 
здании: до 5 т, 
масса 
перемычки до 
0,7 т (1 этаж) 
Утепление 
покрытий 
плитами: из 
минеральной 
ваты или 
перлита на 
битумной 
мастике в 
один слой (1 
этаж) 


— В | [ 


8,71 | 10,75 
4 02 


100 шт. 
сборных 
конструкций 


100 м2 
утепляемого 
покрытия 


9,5 | 28,62 
1 51 


видах 
строительства 8 т 


Краны на 
автомобильном 
ОТКАЕЕЕ ходу при 
работе на других 
видах 
строительства 10 т 


Краны на 
автомобильном 
ОТКАЕЕЕ ходу при 
работе на других 
видах 
строительства 10 т 


35, | 44,08 1 11212111212 

84 52 

| 
0 


Строит 
ели 
разряда 
3: 
машин 
ист 


Строит 
ели 
разряда 
3 
машин 
ист 


Установка 
блоков в 
наружных и 
внутренних 
дверных 
проемах: в 
каменных 
стенах, 
площадь 
проема до 3 
м2 (1 этаж) 
Облицовка 
стен плитами 
из известняка 
толщиной 60 
мм при числе 
плитв [ М2: 
более 6 (1 
этаж) 
Облицовка 
стен на клее 
из сухих 
смесей с 
карнизными, 
плинтусными 
и угловыми 
плитками: в 
жилых 


100 м2 
проемов 


100 м2 
поверхности 
облицовки 


100 м2 
поверхности 
облицовки 


1,6 
7 


9,1 | 15,33 
8 06 


Краны на 
автомобильном 
ОТКАЕЕЕ ходу при 
работе на других 
видах 
строительства 10 т 


10, | 38,85 | АвтопогрузчикО 8 
АЕЕЕи 5 т 


Подъемники 
грузоподъемность 
ю до 500 кг 
одномачтовые, 
высота подъема 45 
м 


1,6 12,1772 2; ЗИ ИТ] Строит 


Эд 
5 


5 
7 


12,02 1 21312121112 
50 


1117 [21221 тт 
24 


ели 
разряда 
3, 
машин 
ист 


Строит 
ели 1 
разряда 
; 
машин 
ист 


Строит 
ели 1 
разряда 
, 
машин 
ист 


зданиях по 
кирпичу и 
бетону (1 
этаж) 
Гладкая 
облицовка 
стен, столбов, 
пилястр и 
откосов (без 
карнизных, 
плинтусных и 
угловых 
плиток) без 
установки 
плиток 
туалетного 
гарнитура на 
клее из сухих 
смесей: по 
кирпичу и 
бетону (1 
этаж) 
Штукатурка 
поверхностей 
внутри здания 
известковым 
раствором 
простая: по 


100 м2 
поверхности 
облицовки 


100 м2 
оштукатурива 
емой 
поверхности 


9,11 10,55 | Автопогрузчики 5 | 0,0 | 0,092 12127131 |111] Строит 
8 7 т 8 0 ели 
разряда 
3 


9,0] 28,11 
7 7 


Подъемники 4,3 | 13,48 | 2121211] 111] Строит 
грузоподъемность | 5 50 ели 
ю до 500 кг разряда 
одномачтовые, 3 
высота подъема 45 
м 


камню и 
бетону 
потолков (1 
этаж) 
Устройство 
покрытий на 
цементном 
растворе из 
плиток: 
керамических 
для полов 
многоцветных 
(1 этаж) 
Устройство 


покрытий: 

дощатых 
толщиной 28 
мм (1 этаж) 


Устройство 
покрытий на 
растворе из 
сухой смеси с 
приготовлени 
ем раствора в 
построечных 
условиях из 
плиток: 


100 м2 


покрытия 


100 м2 


покрытия 


100 м2 


покрытия 


8,711 44,92 Автомобили 
4 36 бортовые, 
грузоподъемность 
доэт 

8,51 18,33 Подъемники 
р 95 грузоподъемность 

ю до 500 кг 

одномачтовые, 
высота подъема 45 
м 


8,7 | 17,56 Автомобили 
4 74 бортовые, 
грузоподъемность 
доэт 


4,2 | 21,84] ИЗ ТИТ Строит 
5 50 
разряда 
2. 
2,5 | 5,547 | 21111121112] Строит 
8 0 ели 
разряда 
3 


4,2 | 8,542 | 1] 113111111} Строит 
5 5 ели 1 
разряда 

машин 

ист 


гладких 
неглазурованн 
ых 
керамических 
для полов 
одноцветных 
(1 этаж) 
Устройство 
подстилающи 
х слоев: 
бетонных (1 
этаж) 
Остекление 
оконным 
стеклом окон: 
со спаренным 
переплетом (1 
этаж) 
Устройство 
кровель 
плоских 
четырехслойн 
ых из 
рулонных 
кровельных 
материалов на 
битумной 
мастике: с 


1 м3 8,31 45,41 Вибратор 2,5 | 13,716 121 ИЗ ТТТ Строит 
подстилающе 8 96 поверхностный 4 68 
го слоя разряда 
2 
100 м2 


8,5 | 13,13 | Краны башенные | 2,3 | 3,588 | 1] 111121112] Строит 
площади 5 62 при работе на 3 р. ели 1 
проемов по других видах разряда 
наружному строительства 8 т ь 
обводу машин 
коробок 
101 м2 


9,4] 19,92 | Автопогрузчики 5 | 3,5 | 7,526 | 112121211] 2 
кровли 8 т э 0 


защитным 
слоем из 
гравия на 
битумной 
антисептиров 
анной мастике 
Окраска 100 м2 
водно- окрашиваемо 
дисперсионны Й 
ми поверхности 
акриловыми 
составами 
улучшенная: 
по 
штукатурке 
потолков (1 
этаж) 


О 


Автомобили 
бортовые, 
грузоподъемность 
до5эт 


13,38 2] Строит 
60 


разряда 
.. 
машин 
ист 


Кладка 
наружных 
стен из 
кирпича с 
цепной 
перевязкой 
ШВОВ С 
облицовкой с 
двух сторон 
лицевым 
кирпичом: 
толщиной 
510 мм при 
высоте этажа 
до 4м (2 
этаж) 
Кладка стен 
из 
известняка: 
обычная при 
высоте этажа 
до4 м 


Укладка 
плит 
перекрытий 
площадью: 


1 м3 кладки | 


_| 


100 шт. 
сборных 
конструкций 


2 захватка 


7,28 е — 


3,72 _ 0 


9,07 _ _ 


Краны на 
гусеничном 
ходу при 
работе на 
других видах 
строительств 
а до 16 т 


Краны на 
гусеничном 
ходу при 
работе на 
других видах 
строительств 
а до 16т 
Автомобили 
бортовые, 
грузоподъем 
ность доэт 


0,33 | 0,663 


0,37 


8,21 


3 


18,90 13121313 
70 


1 


разряд 
а3, 

машин 
ист 


3 | Строит 
ели 1 
разряд 
а, 
машин 
ист 


ели 
разряд 
а2 


до 5 м2 при 
наибольшей 
массе 
монтажных 
элементов до 
эт (2 этаж) 
Установка 
лестничных 
площадок 
при 
наибольшей 
массе 
монтажных 
элементов в 
здании до эт 
с опиранием: 
на стену и 
балку (2 
этаж) 
Установка 
перегородок 
из гипсовых 
пазогребнев 
ых плит: в | 
слой при 
высоте этажа 
свыше 4 м (2 
этаж) 


100 шт. 
сборных 
конструкций 


100 м2 
перегородок 
(за вычетом 

проемов) 


9,29 125,59 
66 

9,4 | 19,92 
8 


Автомобили 
бортовые, 
грузоподъем 
ность доэт 


Краны 
башенные 
при работе на 
других видах 
строительств 
абт 


| 
6 


= 
0 


Строит 
ели 
разряд 
а2 


ели 
разряд 

а3, 
машин 

ист 


Укладка 
перемычек 
при 
наибольшей 
массе 
монтажных 
элементов в 
здании: до 5 
т, масса 
перемычки 
до 0,7т (2 
этаж) 
Утепление 
покрытий 
плитами: из 
минеральной 
ваты или 
перлита на 
битумной 
мастике в 
один слой (2 
этаж) 
Установка 
блоков в 
наружных и 
внутренних 
дверных 
проемах: в 


100 шт. 
сборных 
конструкций 


100 м2 
утепляемого 
покрытия 


100 м2 1,67 
проемов 


Краны на 
автомобильн 
ом ходу при 

работе на 
других видах 
строительств 

а 10т 


Краны на 
автомобильн 
ом СКАЕЕЕ 

ходу при 

работе на 
других видах 
строительств 
а 1От 


Краны на 
автомобильн 
ом ходу при 

работе на 
других видах 

роительств 


35,8 | 109,3 121213 


4 120 


0,2 | 0,402 |2 


0 


1,66 | 2,772 
2 


1 


1 


1 


1 


1 


3 [3 | Строит 
ели 
разряд 
а3, 
машин 
ист 


Строит 
ели 
разряд 
а3, 
машин 
ист 


Строит 
ели 


разряд 
а3, 

машин 
ист 


каменных 
стенах, 
площадь 
проема до 3 
м2 (2 этаж) 
Облицовка 
стен плитами 
из 
известняка 
толщиной 60 
мм при числе 
плитв [ м2: 
более 6 (2 


этаж) 


Облицовка 
стен на клее 


из сухих 
смесей с 
карнизными, 
плинтусным 
ии угловыми 
плитками: в 
жилых 
зданиях по 
кирпичу и 
бетону (2 
этаж) 


100 м2 
поверхности 
облицовки 


100 м2 
поверхности 
облицовки 


38,85 | Автопогрузч 


9,18 | 28,64 
16 


Подъемники 
грузоподъем 
ностью до 
500 кг 
одномачтовы 
е, высота 
подъема 45 м 


3,25 | 12,02 12121212] 112 | Строит 
50 ели 1 
разряд 

а, 
машин 

ист 


5,27 | 16,44 1211121112 | 2 | Строит 
24 ели 1 
разряд 

а, 
машин 

ист 


Гладкая 
облицовка 
стен, 
столбов, 
пилястр и 
откосов (без 
карнизных, 
плинтусных 
и угловых 
плиток) без 
установки 
плиток 
туалетного 
гарнитура на 
клее из сухих 
смесей: по 
кирпичу и 
бетону (2 
этаж) 
Штукатурка 
поверхносте 
й внутри 
здания 
известковым 
раствором 
простая: по 
камню и 
бетон 


100 м2 
поверхности 
облицовки 


100 м2 


оштукатурив 


аемой 


поверхности 


9,18 


9,07 ] 28,11 
7 


Подъемники 
грузоподъем 
ностью до 
500 кг 
одномачтовы 
е, высота 
подъема 45 м 


4,35 


13,48 
50 


1 


10,55 | Автопогрузч | 0,08 | 0,092 121212 


21212 


1 


1 


1 


1 | Строит 
ели 
разряд 
а3 


2 | Строит 
ели 


разряд 
а3 


потолков (2 
этаж) 
1 
3 


Устройство 100 м2 8,74 | 9,963 | Автомобили | 4,25 | 4,845 |1]11]112]1112] Строит 
покрытий на | покрытия 6 бортовые, 0 ели 
цементном грузоподъем разряд 
растворе из ность до эт а2 
плиток: 

керамически 

х для полов 
многоцветны 

х (2 этаж) 


Устройство 100 м2 8,53 | 18,33 | Подъемники | 2,58 | 5,547 [11212121112] Строит 
покрытий: покрытия 95 | грузоподъем 0 ели 
дощатых ностью до разряд 
толщиной 28 500 кг а3 
мм (2 этаж) одномачтовы 
е, высота 
подъема 45 м 
Устройство 100 м2 8,74 | 17,56 | Автомобили | 4,25 | 8,542 |212] 111] 11 Строит 
покрытий на покрытия 74 бортовые, 5 ели 1 
растворе из грузоподъем разряд 
сухой смеси ность доэт а, 

с машин 
приготовлен ист 
ием раствора 

роечных 


условиях из 
плиток: 
гладких 
неглазурован 
ных 
керамически 
х для полов 
одноцветных 
(2 этаж) 


Устройство 1 м3 8,38 | 11,891 Вибратор 2,54 | 3, — Строит 
подстилающ | подстилающ - 96 | поверхностн ели 
их слоев: его слоя - ЫЙ разряд 
бетонных (2 а2 
этаж) 


Остекление 100 м2 8,53 | 13,13 Краны 2,33 | 3,588 Строит 
оконным площади - 62 башенные я. ели 1 
стеклом проемов по - при работе на разряд 
окон: со наружному других видах а, 

спаренным обводу строительств машин 

переплетом коробок аёт ист 
(2 этаж) 

Устройство 100 м2 9,4 |30,55 | Автопогрузч | 3,55 | 11,53 11121212] 1 Строит 
кровель кровли - 75 ели 
плоских - разряд 

четырехслой а3, 

ных из машин 
рулонных ист 
кровельных 


материалов 
на битумной 
мастике: с 
защитным 
слоем из 
гравия на 
битумной 
антисептиро 
ванной 
мастике 


Окраска 100 м2 8,74 | 27,09] Автомобили | 3,88 | 12,02 |2]12]1]2]112] Строит 
водно- окрашиваем 4 бортовые, 80 ели 
дисперсионн ой грузоподъем разряд 
ыми поверхности ность доэт а3, 
акриловыми машин 
составами ист 
улучшенная: 
по 
штукатурке 
потолков (2 


ыы ПИБ ННЕ НН 
00 22 8 |1 
А ББ О О О 
84 


Окончание таблицы 3.1 


о 
Трудоемко | Трудоемко | Число т 
Наименование | Трудоемко Продолжительно 
сть О всего | сть О всего р 
маши сть, раб.дн. 
смен 
Сантехнические 
работы (1-я 39 1 5 1 
стадия) 8% 
Сантехнические 
работы (2-я 
стадия 6% 


Электромонтаж 

= РРР 
стадия) 7% 11 
Электромонтаж 

ные работы (2-я 1 3 1 

стадия) 4% 

т РИ Е Е С 
ые работы 6% 

Дороги, 

подъезды и 

тратуары 5% 


[Озеленение | 5% | 62 [5 Я |4 


Прочие и 
неучтенные 
общестроитель 
ные работы 


Монтаж 
орви | 25 | 8 | |1 
Пусконаладочн 


Общая продолжительность 
174 


10 


Наименование работ формируется в логической последовательности 
возведения здания с учетом принятой формы организации работы (деление 
фронта работ на захватки, ярусы). 

Объемы работ по объекту определяют на основании задания на 
проектирование и спецификаций монолитных и сборных железобетонных 
элементов (таблица 3). 

Единицы измерения определяются в соответствии с ГЭСН, номер 
которого также отражается в столбце 5. 

В столбцах 6 и 9 отражаются нормативные данные из ГЭСН по данному 
виду работ по трудозатратам и затратам машинного времени соответственно 
наединицу объема. 

Далее производится расчет трудозатрат и затрат машинного времени на 
весь объем — столбец 7, 10 путем умножения нормативных значений на 
объем. 

В соответствии с ГЭСН также определяется требуемый состав бригады 
и количество человек. 

В столбцах 11,12 назначаются требуемые значения. 

В столбце 13 производится расчет продолжительности каждой 
конкретной работы в днях. 

Продолжительность немеханизированных работ (частично 
механизированных) рассчитывается по формуле: 

Т= ОМ хп), (3.1) 

Где: 

Т — продолжительность работы, дни; 

О — трудоемкость работы, чел.-дн.; 

№ количество рабочих в смену, чел.; 


п — сменность работы, п = 1, 2 или 3 


Продолжительность выполнения механизированных работ определяется 
по формуле: 


Т= МХК хп), (3.2) 


11 
Где: 
М — затраты машинного времени на производство работы, маш.-см.; 
К — число машин, участвующих в выполнении работы. 
Если работа включает механизированные и немеханизированные 
процессы, то продолжительность такой работы принимается по большей 


величине из рассчитанных по вышеуказанным формулам. 


3.2. Построение топологии сетевой модели возведения объекта 

Построение сетевого графика заключается в установлении 
технологической и организационной последовательности выполнения 
строительных работ. При поточной организации строительства работы 
располагаются в технологической последовательности с увязкой их начала и 
окончания по захваткам. Выполнение строительных работ на каждой захватке 
рассматривается как самостоятельная работа сетевого графика. 

Работы по монтажу технологического оборудования, пусконаладочные 
работы, а также ввод коммуникаций на графике располагаются в увязке с 
производством общестроительных работ и не разбиваются на захватки. 

Подготовка территории, благоустройство и неучтенные работы 
являются самостоятельными работами сетевого графика и тоже не 
разбиваются на захватки. 

После установления технологической и организационной 
последовательности выполнения работ строится сетевой график. 


Сетевой график представлен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.2. Сетевой график 
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Кладка 
Установка 
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Продолжение Рисунок 3.2. Сетевой график 
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Окончание Рисунок 3.2. Сетевой график 
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3.3. Расчет сетевого графика табличным способом 
Для расчета параметров сетевой модели в курсовом проекте 
используется табличный метод. 


Таблица: Расчет сетевого графика табличным методом 


Входит | Отметка 


Код Код + Трн | Тро | Тпн | Тпо | Ко | Кч работав |крит. 
начала КП? работ 
1 - 1-2 1 0 1 0 1 0 0 
2 1 2-3 1 1 2 1 2 0 0 
3 2 3-4 1 2 3 2 3 0 0 
4 3 4-5 1 3 4 3 4 0 0 
5 4 5-6 2 4 6 4 6 0 0 
6 5 6-22 | 13 6 19 6 6 13 | 13 Нет 
7 5 6-23 | 12 6 18 6 6 12 | 12 Нет 
8 5 6-24 | 12 6 18 4 8 10 | 12 Нет 
9 5 6-7 2 6 8 6 10 2 0 Нет 
10 6 7-8 2 8 10 8 10 0 0 
11 | 6и11 | 7-12 2 10 12 10 10 2 2 Нет 
12 7 8-14 1 10 11 10 11 0 0 
13 7 8-9 0 11 11 11 11 - - Нет 
14 8 9-10 | 4 11 15 11 18 3 3 Нет 
15 | 8и15 | 9-16 | 0 15 15 15 20 - - Нет 
16 9 10-11| 3 15 18 15 15 3 0 Нет 
17 | 9и17 |10-18| 0 18 18 18 23 - - Нет 
18 |10и19 | 11-20] 0 18 18 18 24 - - Нет 
19 11 12-13 0 18 18 18 18 Нет 
20 12 13-14| 1 18 19 18 18 1 1 Нет 
21 13 14-15] 0 18 18 18 18 - - Нет 
22 14 15-16| 2 18 20 18 20 0 0 
23 15 16-17] 0 20 20 20 20 - - Нет 
24 16 17-18| 3 20 23 20 23 0 0 
25 17 18-19| 1 23 24 23 24 0 0 
26 18 19-20] 0 24 24 24 24 - - Нет 
27 19 20-21] 0 24 24 24 24 - - Нет 
28 |19и24 | 21-25] 2 24 26 24 26 0 0 
29 | 24и60 | 25-61| 10 26 36 26 43 7 0 Нет 
30 | 24иб61 |25-62| 7 36 43 36 43 0 0 
31 24 25-26 | 4 43 47 43 50 3 0 Нет 
32 25 26-27| 3 47 50 47 50 0 0 
33 | 25и37 [26-38 | 3 50 53 50 53 0 0 
34 26 27-28| 5 50 55 50 55 0 0 
35 | 26и38 | 27-39 0 53 53 53 59 - - Нет 
36 27 28-29| 4 55 59 55 59 0 0 
37 | 27и40 | 28-41 0 59 59 59 65 - - Нет 
38 28 29-30| 6 59 65 59 65 0 0 
39 |28и42 | 29-43 0 65 65 65 71 Нет 
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40 29 30-311 6 65 71 65 71 0 0 

41 | 29и44 | 30-45 | 0 71 71 71 75 - - Нет 
42 30 31-32| 4 71 75 71 75 0 0 

43 | 30и46 | 31-47 | 0 75 75 75 75 - = Нет 
44 31 32-33 | 3 75 78 75 75 0 0 

45 | 31и48 | 32-49 | 0 75 75 75 80 - - Нет 
46 32 33-34 | 5 75 80 75 80 0 0 

47 | 32и50 | 33-51| 0 80 80 80 85 - - Нет 
48 33 34-35 | 5 80 85 80 85 0 0 

49 | 33и52 |34-53| 0 85 85 85 87 - - Нет 
50 34 35-36| 2 85 87 85 87 0 0 

51 | 34и56 | 35-57| 0 87 87 87 91 - = Нет 
52 35 36-37| 4 87 91 87 91 0 

53 | 35и58 | 36-59 | 0 91 91 91 91 - - Нет 
54 37 38-391 0 91 91 91 91 - - Нет 
55 38 39-40 | 3 91 94 91 94 0 3 Нет 
56 39 40-41| 0 91 91 91 98 - - Нет 
57 40 41-42 | 4 94 98 94 98 0 0 

58 41 42-43 | 0 98 98 98 101 - - Нет 
59 42 43-44 | 3 98 101 98 101 0 0 

60 43 44-45 | 0 101 | 101 | 101 | 106 - - Нет 
61 44 45-46 | 5 101 | 106 | 101 | 106 0 0 

62 45 46-47 | 0 106 | 106 | 106 | 146 - - Нет 
63 46 47-48 | 6 106 | 112 | 106 | 112 0 0 

64 47 48-49 | 0 112 | 112 | 146 | 146 - - Нет 
65 48 49-50| 4 112 | 116 | 112 | 116 0 0 

66 49 50-511 0 116 | 116 | 146 | 146 - - Нет 
67 50 51-52| 1 116 | 117 | 116 | 117 0 0 

68 51 52-53| 0 117 | 117 | 146 | 146 - - Нет 
69 52 53-54 | 5 117 | 122 | 117 | 122 0 0 

70 53 54-55| 0 122 | 122 | 146 | 146 - - Нет 
71 54 55-56 | 5 122 | 127 | 122 | 127 0 5 Нет 
72 55 56-57| 0 127 | 127 | 146 | 146 - - Нет 
73 56 57-58 | 4 127 | 131 | 127 | 131 0 0 

74 57 58-591 0 131 | 131 | 146 | 146 - - Нет 
75 58 59-60| 3 131 | 134 | 131 | 134 0 0 

76 59 60-61| 4 134 | 138 | 146 | 150 | 12 0 Нет 
77 60 61-63 | 12 | 138 | 150 | 138 | 150 0 0 

78 61 63-64 | 9 150 | 159 | 150 | 159 0 0 

79 62 64-65 | 9 159 | 168 | 159 | 168 0 0 

80 63 65-66 | 5 168 | 173 | 168 | 173 0 0 

81 64 66-67| 1 173 173 | 174 0 0 


По результатам расчета был определен критический путь Ткь=174. 
Значение критического пути соответствует заданному диапазону 0,85*Ть < Ткр 
< Ть, то есть 168<Ткр <240 

3.4. Построение линейного графика Ганта 

После расчета сетевого графика возникает потребность в представлении 


его в форме, доступной для использования. Для этого сетевой график строят в 
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масштабе времени (линейный график) в виде таблицы перевода рабочих дней 
в календарные. 

Для этого строят таблицу в масштабе времени. Верхняя строка таблицы 
определяет год строительства, следующие строки — месяцы, календарные дни 
и рабочие дни. Далее на одну-две горизонтальные линии наносят работы, 
лежащие на критическом пути. Все остальные работы размещают по 
параметрам ранних сроков с таким расчетом, чтобы работы не пересекались и 
не накладывались между собой. 


Линейный график Ганта представлен на Рисунке 3.3 


| 


* ГАНТ 174 дней Пн 19/12/2 Чт 17/\ 
« Кинотеатр на 150 174 дней Пн 19/12/22 Чт 17/ 
мест 


Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) ;Машинист 


к] 


Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт(108 л.с.) ;Машинист 


к 


Бетон [1 2,01];Вода[1 5,1]; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т [2] 


нструкции сборные железобетонные [1 2,54]; Песок для строительных работ природный [1 2,54]; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, № сорта [1 2,12];Раствор готовый кладочный [1 3,05]; 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, [№ сорта [1 2,12];Раствор готовый кладочный [| 
С Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм [1 2,01];Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006 [1 1,4. 
Электроды диаметром 6 мм 342 [1 3,25];Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием п! 
типсовые толщиной до 100 мм [1 3,01]; Клей для облицовочных работ (сухая смесь) [1 1,67];Прокладки пробковые [1 


дах строительства 10 т[2];Раствор готовый кладочный цементный ' 
НК 45/190, БНК-45/180 [1 5,14];Керосин для технических целей мар‹ 
нь} на автомобильном ходу при работе на других видах строитель] 
‘деревянные 50х100х400 мм [1 3,1];Раствор готовый отделоч 
п и, {1 2];Плитки рядовые [1 2,09];Клей для <] 


хвойных пород длиной 2-: 


Мля 
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ая автомфбильном х‹ рабо ругих видах строит 
Автопогрузники 5т [3];Детали крепления [1 2,15] 
шь[1 3,25]; Плитки угловые [1 3,1]; Плитк 


Ш Автопогрузчики 5Т [2];Ветошь 1 3,25 


|астика битумная кровельная горячая [1 2,01]; Материалы рулонные кровеле 
курка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 [1 3,25];Вет 


г Автрмобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ;Строители разряда 2 


раазанинининия Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ;Машинист 


Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ;Машинист 


Тен Автомобили ‘бортовые, грузоподъемность до 5 т ;Машинист 
"пни инист;Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ;Машини! 


ененр Автопогрузчики 5 т ;Машинисг 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т 
Разнорабочие 

менеджер 
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3.5. Построение графика распределения трудовых ресурсов 


Под линейным графиком, выполненным в масштабе времени, строят 


эпюру потребности в рабочих, занятых при производстве работ в каждый 


календарный день. 


Эпюра потребности в рабочих представлена на Рисунок 3.4. 
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Отфильтрованные 
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Пиковые единицы: 
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Рисунок 3.4. Эпюра потребности в рабочих 


Для определения общего количества рабочих в сутки и построения 


эпюры потребности в 


численность рабочих 


рабочих кадрах необходимо просуммировать 


на работах, ВЫПОЛНЯЮЩИХСЯ одновременно. 


Равномерность потребления ресурсов оценивается степенью отклонения 
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максимального количества рабочих в сутки от среднего количества рабочих в 
единицу времени: 

Кр = Ммах/№ер = 3 / 2 = 1,5 где Кр — коэффициент неравномерности 
потребления ресурсов; Ммах — максимальное количество рабочих в сутки, 
чел.; Мср — среднесписочное количество рабочих в сутки, чел. 

Значение коэффициента неравномерности потребления ресурсов 
соответствует заданному диапазону 1,3 < Кр < 1,6. 

3.‹6. Построение графика использования материалов и основных 

строительных машин 

Для построения графика потребности в строительных машинах следует 
использовать данные из таблицы 4.1 «Выбор строительных машин». 

Данные машины назначаются на работы, для которых необходимы и на 
графике отражается время участия каждой машины в проекте. График 
является линейным. 

График потребности в строительных машинах представлен на рисунке 


Рисунок 3.6 


Отфильтрованные 
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Пиковые единицы: 


Рисунок 3.6. Эпюра потребности в строительных машинах 


Для построения графика потребности в строительных материалах 
необходимо произвести расчет потребности в строительных материалах по 
форме таблицы 4.1. 

График потребности в строительных материалах представлена на 


рисунке 3.6. 
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Таблица 3.7. График потребности в строительных материалах 


= Янв Фев`23 
® Название ресурса ху Трудозатраты я Тит у авить Подр: 19 02 09 16 1з 20 1з 

4 Не назначен оч Трудовой Трудозатр. 
Ввод в эксплуат Оч Трудовой Трудозатр. 

Бетон 42,01 — Материальный Трудозатр. (2,01) 1 0,5 0,5 0,43 0,57 1 
Устройство бе! 12,01 Материальный Трудозатр. (2,01) 1 
Укладка плит п 12,01 Материальный Трудозатр. (2,01) 0,5 0,5 
Установка лесп 12,01 Материальный Трудозатр. (2,01) 0,43 0,57 
Установка лесп 12,01 Материальный Трудозатр. (2,01) 1 

з Вода 205,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 1 1,46 1,29 0,85 0,73 0,67 1 0,75 1 1,05 0,2 0,67 
Устройство бе 15,1 Мотериальный Трудозат. (5,1) 1 
Кладка наружни 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) з 
Кладка стен из 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 0,13 0,63 0,25 
Установка пере 15,1 Мотериальный Трудозатр. (5,1) 0,33 0,67 
Облицовка сте» 151 Материальный Трудозатр. (5,1) 0,75 0,25) 
Облицовка сте» 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 0,75 0,25 
Гладкая облицо. 151 Материальный Трудозатр. (5,1) 0,8 0,2 
Устройство пои 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 0,33 0,67 
Устройство по 151 Материальный Трудозатр. (5,1) 
Устройство пои 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 
Устройство по 15,1 Мотериальный Трудозатр. (5,1) 
Кладка наружни 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 0,33 0,67 
Кладка стен из 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 0,6 0,4 
Установка пере 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 1 

и 'Облицовка сте! 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 

Облицовка сте» 151 Материальный Трудозатр. (5,1) 
гладкая облицо 151 Мотериальный Трудозатр. (5,1) 
Устройство по! 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 
Устройство по! 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 
Устройство по 15,1 Материальный Трудозатр. (5,1) 

Конструкции сборне 52,54 _ Материальный Трудозатр- (2,54) 0,5 0,5 0,5 0,5 1,43 0,57 
Укладка блоков 12,54 Материальный | трудозатр. (2,54) 0,5 0,5 | 
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Название У Трудозатраты у т ; др [ 2 13 27 10 7 24 08 
а Глина 22,15 Материальный Трудозатр. (2,15) 0,75 0,25 
Облицовка сте! 12,15 Мотериольный Трудозатр. (2,15) 0,75 0,25 
Облицовка сте+ 12,15 Мотериальный Трудозатр. (2,15) 
‘Песок для строители 02,01 Материальный Трудозатр. (2,01) 
Вода 01,42 Материальный Трудозатр. (1,42) 
4 Плиты облицовочнь 11,54 Материальный Трудозатр. (1,54) 0,75 0,25 
Облицовка сте! 11,54 Материальный Трудозатр. (1,54) 0,75 0,25 
з Ветошь 103,25 Материальный Трудозатр. (3,25) 0,75 1,05 0,2 1 0,67 1 0,56 0,44 
Облицовка сте+ 13,25 Материальный Трудозатр. (3,25) 0,75 0,25 
Гладкая облицо, 13,25 Мотериальный Трудозатр. (3,25) 0,8 0,2 
Устройство пои 13,25 Материальный Трудозатр. (3,25) 1 
Остекление окс 13,25 Мотериальный Трудозатр. (3,25) 0,67 0,33 
Окраска водно-‹ 13,25 Материальный Трудозатр. (3,25) 1 
Облицовка сте! 13,25 Материальный Трудозатр. (3,25) 
Гладкая облицо 13,25 Материальный Трудозатр. (3,25) 
Устройство по! 13,25 Материальный Трудозатр. (3,25) 
Остекление окс 13,25 Мотериольный Трудозатр. (3,25) 
Окраска водно- 13,25 Материальный Трудозатр. (3,25) ‘0,56 0,44 
4 Плитки угловые 23,1 Материальный Трудозатр. (3,1) 0,75 0,25 
Облицовка сте! 13,1 Материальный Трудозатр. (3,1) 0,75 0,25 
Облицовка стек 13,1 Материальный Трудозатр. (3,1) 
Плитки керамическ 22 — Материальный Трудозатр. (2) 0,75 0,25 
Облицовка сте» 12 Материальный Трудозатр. (2) 0,75 0,25 
Облицовка сте 12 Материальный Трудозатр. (2) 
4 Плитки карнизные 13 — Материальный 'Трудозатр. (3) 


Облицовка сте» 13 Мотериальный Трудозатр. (3) 
2 Плитки рядовые 42,09 — Материальный Трудозатр. (2,09) 0,75 1,05 0,2 

Облицовка сте» 12,09 Материальный Трудозатр. (2,09) 0,75 0,25 

Гладкая облицо. 12,09 Мотериальный Трудозатр. (2,09) 0,8 0,2 

Облицовка сте! 12,09 Материальный Трудозатр. (2,09) 


Рисунок 3.6. График потребности в строительных материалах 
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4. Расчет параметров и проектирование строительного 
генерального плана 

4.1. Определение потребностей в строительных машинах и 
механизмах 

4.1.1. Выбор башенного крана 

Выбор башенного крана начинается с определения его параметров по 


следующим формулам: 


1. — Необходимая грузоподъемность крана 


О = 16т (масса плиты перекрытия) (4.1) 


2. Необходимая высота подъема крюка крана: 


Ним = Ю +. +. +В, = 9,69+3+1+3 = 16,69 м(4.2) 


Нм - монтажная высота крана (высота подъема крюка крана), м; 
Ро = 9,690м — высота строящегося объекта, м; 

й. =3 м — максимальная высота строительного элемента, м; 

й. = 1 м- высота строительного запаса, м (не менее 0,5 м); 


й; =3З м - высота строповочного соединения, м; 


3. — Необходимый вылет стрелы: 
[стр = 0,5а +В +с=2-5 + 16,69 = 23,69 м(4.3) 
а = 4 м — ширина кранового пути 
Ь = 5 м - расстояние от кранового пути до проекции наиболее 
выступающей части здания 
с = 23,69 м- ширина здания 
1. Грузоподъемность башенного крана 
Скр >= Вах + Встроп = 7, 48 + 0, 03735 = 7,51735т, (4.3) 
Где: 


2 тах= /548 Т - максимальная масса монтируемых элементов здания 
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2 = 16, 69 кг - максимальная масса строповочных устройств 
строп 

По данным параметрам были подобраны краны следующих марок: 


Краны на гусеничном КС-59713-14Т; 


Выбор наиболее экономически выгодного варианта производят на 

основании подсчета стоимости аренды кранов: 
О ХВ (4.4) 

Где: 

Ац -— стоимость аренды крана, руб.; 

Смаш. -ч- Стоимость машино-часа эксплуатации крана, руб.; 

Т. - время работы крана на объекте, ч; 

УЕ — сумма единовременных затрат, руб. (в том числе ЕТ - 
перебазировка крана, Е? — переоборудование основной стрелы, ЕЗ — 
устройство одного метра пути или одного фундамента); 

ОМ, (4.5) 
Где: 
У'О — общая масса элементов, подлежащих монтажу, т; 


Пр - средняя часовая производительность крана, т/ч. 


Стоимость аренды Краны на гусеничном КС-59713-14Т 2288000 руб. 
Стоимость аренды Краны башенные СТВАЕЕЕ - 3220000 руб. 


В результате экономического сравнения подобранных кранов по 
вышеприведенным формулам был выбран Краны на гусеничном КС-59713- 


14Т, представленный на рисунке 4.1 
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Рис 4.1 Краны на гусеничном КС-59713-14Т ходу при работе на других 


видах строительства до 16 т 


4.1.2. Расчет зон влияния крана 

Расчет рабочей зоны: 

[стр = 0,5а +В +с=2-5 + 16.69 = 23,69 м(4.4) 

а = 4 м — ширина кранового пути 

Ь = 5 м - расстояние от кранового пути до проекции наиболее 
выступающей части здания 


с = 30,4 м — ширина здания 


Расчет зоны перемещения грузов: 
Клер = Втах + 0,5Ё тах = 42,4 м (4.5) 
Втах= 40 м — максимальный рабочий вылет, м. 


[тах = 4,8 м — длина самого длинного груза, перемещаемого краном. 


Расчет опасной зоны крана: 
[оз = Глахст + 0,5[итст + отл + Гтадхтр = 23,69 +1+5 +4 = 33,69м (4.6) 
[тахсг = 23,69 м — максимальный вылет стрелы крана; 
[ттст = 2 м - минимальный габарит груза; 
[= 5 м - минимальное расстояние возможного отлета груза 


(определяется по таблице); 
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[тахгр = 4 м — максимальный габарит груза. 


4.1.3 Выбор других строительных машин 


Определение потребности в других строительных машинах 
выполнялось в соответствии с ГЭСН и представлено в таблице 4.1. 
Таблица 4.1. Выбор строительных машин 

Основные кол- 
М№* | Наименование и марка машины 
технические х-ки во 
Бульдозеры 285ЕХ-15Е0 при 
1 работе на других видах 59 кВт (80 л.с.) 1 
строительства 59 кВт (80 л.с.) 
Бульдозеры 285ЕХ-15Е0 при 
работе на гидроэнергетическом 
2 строительстве и 79 кВт (108 л.с.) 1 
горновскрышных работах 79 кВт 
(108 л.с.) 
Автомобили бортовые Гоп? Г 
3 | ГО5ООТ, грузоподъемность до 5 т 1 
т 
Автомобили бортовые Гоп? Г 
4 | ГО5ОРТ, грузоподъемность до 5 о 1 
т 
Краны на гусеничном КС-59713- 
Грузоподъемность 
5) 14Т ходу при работе на других отб 1 
видах строительства до 16 т 
Краны на гусеничном КС-59713- 
Грузоподъемность 
6 14Т ходу при работе на других 16 1 
видах строительства до 16 т 
Автомобили бортовые Гоп? Г 
7 | ГО5ОРТ, грузоподъемность до 5 о 1 
т 
Автомобили бортовые Гоп? Г 
8 | ГО5ООТ, грузоподъемность до 5 а 1 
т 
Краны башенные СТКАЕЕЕ при 
Грузоподъемность 
9 работе на других видах $ 1 
строительства 8 т Вы 
Краны на автомобильном УРАЛ- Г 
10 | 357Д ходу при работе на других о о 1 
видах строительства 10 т ИБ 
Краны на автомобильном УРАЛ- Г 
11 | 357Д ходу при работе на других а 1 
до 10 т 
видах строительства 10 т 
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Краны на автомобильном УРАЛ- 


12 | 357Д ходу при работе на других ОВ 
до 10 т 
видах строительства 10 т 
13 Автопогрузчики ГопКш® Грузоподъемность 
ГО5ООТ 5 т доэт 
Подъемники грузоподъемностью | Грузоподъемность 
14 Гопкшо Г/О50ОТ до 500 кг до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема одномачтовые, 
45 м высота подъема 45 м 
15 Автопогрузчики ГопКш® Грузоподъемность 
ГО5ООТ 5 т доэт 
Подъемники грузоподъемностью | Грузоподъемность 
16 Гопкшо Г/О50ОТ до 500 кг до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема одномачтовые, 
45 м высота подъема 45 м 
Автомобили бортовые Гоп? Г 
17 | ГО500Т ‚ грузоподъемность до 5 ры 
т 
Подъемники грузоподъемностью | Грузоподъемность 
18 Гопкшо Г.О50ОТ до 500 кг до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема одномачтовые, 
45м высота подъема 45 м 
Автомобили бортовые Гоп? Г 
19 | Г.О50ОТ ‚ грузоподъемность до 5 а ыы 
т 
Мощность, кВт - 0,17 
Вынуждающая сила, 
КН - 0,56...2,5 
Частота колебаний - 
20 Вибратор поверхностный ИВ- 1500 
127Н Напряжение, В - 42; 
380 
Габариты, мм - 
350х180х200 
Масса, кг - 13,0 
Краны башенные УРАЛ-357Д 
21 при работе на других видах УЗО НООТЬ 
до 8т 
строительства 8 т 
22 Автопогрузчики ГопКшя Грузоподъемность 
ГО5ООТ 5 т доэт 
23 Автомобили бортовые Гопкш»Ф | Грузоподъемность 
Г.О50ОТ грузоподъемность до 5 т доэт 
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4.2. Расчет потребности в конструкциях, изделиях и основных 
строительных материалах 

Расчет потребности в строительных материалах производился на основе 
данных ГЭСН и объемов работ, рассчитанных в таблице 3.1. Его результаты 
представлены в таблице 4.2. 


Таблица 4.2. Расчет потребности в строительных материалах 


Наименование 
работ 


1000 м2 спланированной 
поверхности за | проход 
бульдозера 


Планировка 
площадей 
бульдозерами 
мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.) 
Разработка грунта в 
отвал экскаваторами 
"драглайн" 
одноковшовыми 
электрическими 
шагающими при 
работе на 
гидроэнергетическом 
строительстве с 
ковшом 
вместимостью: 15 


1000 м3 грунта 


100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона в деле 
100 шт. сборных 
конструкций 


Устройство 
бетонной подготовки 


Укладка блоков и 
плит ленточных 
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Наименование 
материалов 


ГЭСН 01-01- 


ГЭСН 01-01- 


ГЭСН 06-01- 
001-01 


2,09 | ГЭСН 07-01- | Конструкции сборные шт 100 209 
001-08 железобетонные 
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фундаментов при 
глубине котлована 
более 4 м, масса 
конструкций: до 0,5 
т 


Песок для 20,064 
строительных работ 
природный 


кирпичом: толщиной 
510 мм при высоте 
этажа до 4 м (1 этаж) 


кладочный 
Кирпич керамический, | 1000 0,086 0,17974 
силикатный или шт. 
пустотелый 
Кирпич керамический | 1000 0,308 0,64372 
или силикатный шт. 
лицевой 


Кладка стен из 1 м3 кладки 43,12 | ГЭСН 08-03- Бруски обрезные м3 0,0005 | 0,02156 
известняка: обычная 003-01 хвойных пород длиной 
при высоте этажа до 4-6,5 м, шириной 75- 
4 м 150 мм, толщиной 40- 
75 мм, [У сорта 
кладочный 


Кирпич керамический | 1000 0,003 0,12936 
или силикатный шт. 


Кладка наружных 1 м3 кладки 2,09 | ГЭСН 08-02- Бруски обрезные 0,0005 | 0,001045 
стен из кирпича с 010-29 хвойных пород длиной 
цепной перевязкой 4-6,5 м, шириной 75- 

швов с облицовкой с 150 мм, толщиной 40- 

двух сторон лицевым 75 мм, [У сорта 
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м3 0,1 : 
1 гы ры 
Укладка плит 100 шт. сборных ГЭСН 07-01- Проволока т 0,035 0,0889 
перекрытий конструкций 006-04 горячекатаная в 
площадью: до 5 м2 мотках, диаметром 6,3- 
при наибольшей 6,5 мм 
массе монтажных Рубероид м2 


элементов до эт (1 подкладочный с 
этаж) пылевидной посыпкой 
0,0045 | 0,01143 
0,0508 


РПП-3006 
жировой марки <Ж> 
бмм Э42 


Конструктивные 
элементы 
вспомогательного 
назначения с 
преобладанием 
профильного проката 
собираемые из двух и 
более деталей, с 
отверстиями и без 


Доски обрезные Вы 736 1,86944 
хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32- 
40 мм, [У сорта 


0,3302 
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отверстий, 
соединяемые на сварке 
39,878 
Конструкции сборные шт 100 254 
железобетонные 


Установка 100 шт. сборных ГЭСН 07-01- | Электроды диаметром т 0,011 0,01122 
лестничных конструкций 047-02 6 мм Э42 


площадок при Конструктивные т 0,2 0,204 
наибольшей массе элементы 
монтажных вспомогательного 
элементов в здании назначения с 
до 5 тс опиранием: преобладанием 
на стену и балку профильного проката, 
собираемые из двух и 
более деталей, с 
отверстиями и без 
отверстий, 
соединяемые на сварке 


[Г  Бюн | м3 | 0,47 [| 0,4794 _ 
Раствор готовый 0,55 0,561 
кладочный цементный = 
марки 100 
железобетонные 
перегородок из вычетом проемов) 001-10 толщиной до 100 мм 
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гипсовых Клей для 0,18 0,3636 
пазогребневых плит: облицовочных работ 
в | слой при высоте (сухая смесь) 


этажа свыше 4 м (1 
этаж) 
Укладка перемычек 100 шт. сборных ГЭСН 07-01- Раствор готовый 0,23 0,2829 
при наибольшей конструкций 021-01 кладочный цементный 
массе монтажных марки 50 
элементов в здании: Конструкции сборные 


до 5 т, масса железобетонные 
перемычки до 0,7 т 


(1 этаж) 
Утепление покрытий 100 м2 утепляемого ГЭСН 12-01- Битумы нефтяные 0,025 0,07525 
плитами: из покрытия 013-03 строительные 
минеральной ваты кровельные марки 
или перлита на БНК-45/190, БНК- 
битумной мастике в 45/180 

один слой (1 этаж) Керосин для 0,058 0,17458 

технических целей 

марок КТ-1, КТ-2 


кровельная горячая 
теплоизоляционные 
Установка блоков в 100 м2 проемов ГЭСН 10-01- 
наружных и 039-01 круглые 3,0х40 мм 
проемах: в каменных каменноугольная для 
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проема до 3 м2 (1 строительства 
этаж) Толь с м2 148,63 
крупнозернистой 
посыпкой 
гидроизоляционный 
марки ТГ-350 
И И ов 
Доски обрезные Е 1336 
хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 25 
мм, Ш сорта 


[_ Блоки дверные | м2 | 100 | 167 _ 


Раствор готовый м3 0,105 0,17535 
отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,0 
ой БЫ бов 
марка ГЗ 


Облицовка стен 100 м2 поверхности ГЭСН 15-01- [Детали крепления | то 19 


плитами из облицовки 002-05 Клинья деревянные 0,00684 | 0,025308 
известняка 50х100х400 мм 


толщиной 60 мм при 
числе плит в 1 м2: 
более 6 (1 этаж) 


Облицовка стен на 
клее из сухих смесей 
с карнизными, 
плинтусными и 
угловыми плитками: 
в жилых зданиях по 
кирпичу и бетону (1 
этаж) 


Гладкая облицовка 
стен, столбов, 
пилястр и откосов 
(без карнизных, 
плинтусных и 


100 м2 поверхности 
облицовки 


100 м2 поверхности 
облицовки 
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Раствор готовый 


Й 13,32 
отделочный тяжелый, 
цементный 1:3 
ЕВ ПЕНИ ИИ ВИ 
Песок для 0,5 1.85 
строительных работ 
природный 


[Г Ва | м3 | 09 | 333 — 
ГЭСН 15-01- | Веюшь | к | 1382 | 104468 | 
ЕВ ВТ С ОСИ 


Плитки керамические 
плинтусные 


020-09 


Плитки карнизные Гм | Оо | 
Плитки рядовые | м | 0 |0 


Клей для т 
облицовочных работ 
(сухая смесь) 
= пани 
заделки швов 


ГЭСН 15-01- 
019-05 


Клей для т 0,375 1,3875 
облицовочных работ 
сухая смесь 


угловых плиток) без 
установки плиток 
туалетного 
гарнитура на клее из 
сухих смесей: по 
кирпичу и бетону (1 
этаж) 
Штукатурка 
поверхностей внутри 
здания известковым 
раствором простая: 
по камню и бетону 
потолков (1 этаж) 


Устройство 
покрытий на 
цементном растворе 
из плиток: 
керамических для 
полов многоцветных 
(1 этаж) 


100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности 


100 м2 покрытия 
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‚1 
‚14 


ГЭСН 15-02- 
015-02 


ГЭСН 11-01- 
027-02 


Смесь сухая для т 0,05 0,185 
заделки швов 


_ 


Гвозди строительные с 
плоской головкой 
16х50 мм 
Сетка тканая с 
квадратными ячейками 
№05 без покрытия 
Раствор готовый 
отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 


0.00007 | 0.000217 
ш 
— 


Плитки керамические 
для полов гладкие 
неглазурованные 
многоцветные 
квадратные и 
прямоугольные 
Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементный 


. 


[1 00 юрыия [25] [ Гвозди строительные | т [0,0123 | 0.026445 
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Устройство ГЭСН 11-01- Доски для покрытия м3 2,88 6,192 
покрытий: дощатых полов со шпунтом и 
толщиной 28 мм (1 гребнем из древесины 
этаж) антисептированные 


Устройство 100 м2 покрытия ГЭСН 11-01- | Плитки керамические м2 102 205,02 
покрытий на 027-06 для полов гладкие 
растворе из сухой неглазурованные 
смеси с одноцветные с 
приготовлением красителем 
раствора в квадратные и 
построечных прямоугольные 


условиях из плиток: 1.005 


гладких Клей кг 450 904,5 
неглазурованных плиточный<Старатель- 
керамических для стандарт> 


и Затирка<Старатели> т 0,05 0,1005 
(1 этаж) (разной цветности) 
0.201 


Устройство 1 м3 подстилающего слоя ГЭСН 11-01- Мастика битумно- т 0,002 0,00402 
подстилающих 002-09 латексная кровельная 


слоев: бетонных (1 Доски необрезные м3 0,001 0,00201 
этаж) хвойных пород длиной 
2-3,75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм, [У 
сорта 


30 


Остекление оконным | 100 м2 площади проемов ГЭСН 15-05- 
стеклом окон: со по наружному обводу 001-04 олифе 
спаренным коробок Мыло твердое 
переплетом (1 этаж) хозяйственное 72% 


Олифа т 0,022 | 0,03388 
комбинированная, 
марки К-2 


Окраска водно- 100 м2 окрашиваемой ГЭСН 15-04- | Шкурка шлифовальная | м2 0,84 2,898 
дисперсионными поверхности 007-02, двухслойная с 
акриловыми зернистостью 40-25 


составами 


штукатурке потолков дисперсионная 
(1 этаж) 


Кладка наружных 1 м3 кладки ГЭСН 08-02- Бруски обрезные м3 0,0005 | 0,001005 
стен из кирпича с 010-29 хвойных пород длиной 
цепной перевязкой 4-6,5 м, шириной 75- 

швов с облицовкой с 150 мм, толщиной 40- 

двух сторон лицевым 75 мм, [У сорта 


кирпичом: толщиной Раствор готовый м3 0,24 0,4824 
510 мм при высоте кладочный 


этажа до 4 м (1 этаж) Кирпич керамический, | 1000 | 0,086 | 0,17286 
силикатный или шт. 
пустотелый 


Кладка стен из 
известняка: обычная 
при высоте этажа до 

4м 


Укладка плит 
перекрытий 
площадью: до 5 м2 
при наибольшей 
массе монтажных 
элементов до эт (1 
этаж) 
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1 м3 кладки ГЭСН 08-03- 
003-01 


100 шт. сборных ГЭСН 07-01- 
конструкций 006-04 


Кирпич керамический 
или силикатный 
лицевой 
Бруски обрезные 
хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40- 
75 мм, [У сорта 


кладочный 
или силикатный 


Проволока 
горячекатаная в 
мотках, диаметром 6,3- 
6,5 мм 
Рубероид 
подкладочный с 
пылевидной посыпкой 
РПП-3006 


жировой марки <Ж> 
бмм Э42 


1000 


ш 


М 


М 


3 
3 
3 
3 
3 


М 


1000 


т 
шт 


М 
М 
т 


м2 


т 


т 


0,308 | 0,61908 


0,35 


[0,35 |0. 
[09 | 455959 __ 


0.035 | 0.0889 
ВЫ 213,36 


84 
0,0045 | 0,01143 
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Доски обрезные 0,736 1,86944 
хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32- 
40 мм, [У сорта 
Конструктивные 
элементы 
вспомогательного 
назначения с 
преобладанием 
профильного проката 
собираемые из двух и 
более деталей, с 
отверстиями и без 
отверстий, 
соединяемые на сварке 


железобетонные 
лестничных конструкций 047-02 б мм Э42 


0,13 0,3302 
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площадок при Конструктивные т 0,2 0,108 
наибольшей массе элементы 
монтажных вспомогательного 
элементов в здании назначения с 
до 5 тс опиранием: преобладанием 
на стену и балку профильного проката 
собираемые из двух и 
более деталей, с 
отверстиями и без 
отверстий, 
соединяемые на сварке 


Раствор готовый м3 0,55 0,297 
кладочный цементный 
марки 100 


железобетонные 
Установка 100 м2 перегородок (за ГЭСН 08-04- 
перегородок из вычетом проемов) 001-10 толщиной до 100 мм 


гипсовых Клей для т 0,18 0,3816 
пазогребневых плит: облицовочных работ 
в 1 слой при высоте (сухая смесь) 


этажа свыше 4 м (1 15.264 
этаж) 0.075 | 0,159 


Укладка перемычек 100 шт. сборных ГЭСН 07-01- Раствор готовый м3 0,23 0,0552 
при наибольшей конструкций 021-01 кладочный цементный 
массе монтажных марки 50 
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элементов в здании: Конструкции сборные 
до 5 т, масса железобетонные 
перемычки до 0,7 т 
(1 этаж) 


Утепление покрытий 100 м2 утепляемого ГЭСН 12-01- Битумы нефтяные т 
плитами: из покрытия 013-03 строительные 
минеральной ваты кровельные марки 


или перлита на БНК-45/190, БНК- 
битумной мастике в 45/180 
один слой (1 этаж) Керосин для 
технических целей 


0,025 | 0,07525 


марок КТ-1, КТ-2 
кровельная горячая 
Плиты м2 10 310,03 
р ыы 


Установка блоков в 100 м2 проемов 1,67 | ГЭСН 10-01- 
наружных и 039-01 круглые 3,0х40 мм 
внутренних дверных Смола 0,0236 | 0,039412 
проемах: в каменных каменноугольная для 
стенах, площадь дорожного 
проема до 3 м2 (1 роительства 
этаж) Толь с 148,63 
крупнозернистой 
посыпкой 
гидроизоляционный 
марки ТГ-350 


) 
) 
) 


3 
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Е СВ ВВ 
Доски обрезные и 1336 
хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 25 
мм, Ш сорта 
[Блоки дверные | м2 | 100 | 167 | 
Раствор готовый м3 0,105 0,17535 
отделочный тяжелый, 
известковый 1[:2,0 
ства ый ый 
марка ГЗ 


Облицовка стен 100 м2 поверхности ГЭСН 15-01- | Детали крепления | т | 0 | 0 
плитами из облицовки 002-05 Клинья деревянные В Бра бои 
толщиной 60 мм при Раствор готовый 


числе плитв 1 м2: отделочный тяжелый, 
более 6 (1 этаж) цементный 1:3 


Песок для 
строительных работ 
природный 
орион: Ыб, 
и ни С И ПИТТА ПОЕТ ЕЕ 10.4468 
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Облицовка стен на 100 м2 поверхности ГЭСН 15-01- | Плитки угловые | м | 0 | 0 
клее из сухих смесей облицовки 020-09 Плитки керамические м &- 
с карнизными, плинтусные 


== 20 = 
в жилых зданиях по Клей для т 
кирпичу и бетону (1 облицовочных работ мывя 
этаж) (сухая смесь) 
имам 
заделки швов 


Гладкая облицовка 100 м2 поверхности ГЭСН 15-01- 
стен, столбов, облицовки 019-05 


пилястр и откосов Клей для т 0,375 1,3875 
(без карнизных, облицовочных работ 
плинтусных и (сухая смесь) 
установки плиток заделки швов 


туалетного Вода м3 0,93 3,441 
гарнитура на клее из 
сухих смесей: по 
кирпичу и бетону (1 
этаж) 


Штукатурка 100 м2 оштукатуриваемой ГЭСН 15-02- | Гвозди строительные с т 0,00007 | 0,000217 
поверхностей внутри поверхности 015-02 плоской головкой 
здания известковым 16х50 мм 
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раствором простая: Сетка тканая с м2 2,64 8,184 
по камню и бетону квадратными ячейками 
потолков (1 этаж) №05 без покрытия 
Раствор готовый м3 1,43 4,433 
отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 


Устройство 100 м2 покрытия ГЭСН 11-01- 3,4884 


покрытий на 027-02 Плитки керамические м2 102 116,28 
цементном растворе для полов гладкие 
из плиток: неглазурованные 
керамических для многоцветные 
полов многоцветных квадратные и 
(1 этаж) прямоугольные 


Раствор готовый м3 1,3 1,482 
кладочный тяжелый 
цементный 


11,935 
Устройство 100 м2 покрытия ГЭСН 11-01- 0,0123 | 0,026445 


покрытий: дощатых 033-01 Доски для покрытия м3 2,88 6,192 
толщиной 28 мм (1 полов со шпунтом и 
этаж) гребнем из древесины 
антисептированные 
Устройство 100 м2 покрытия ГЭСН 11-01- | Плитки керамические м2 102 205,02 
покрытий на 027-06 для полов гладкие 
растворе из сухой неглазурованные 
смеси с одноцветные с 
приготовлением красителем 
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раствора в 
построечных 
условиях из плиток: 
гладких 
неглазурованных 
керамических для 
полов одноцветных 
(1 этаж) 
1,42 


плиточный<Старатель- 
стандарт> 
(разной цветности) 


Устройство 1 м3 подстилающего слоя . ГЭСН 11-01- Мастика битумно- т 0,002 0,00402 
подстилающих 002-09 латексная кровельная 


слоев: бетонных (1 Доски необрезные м3 0,001 0,00201 
этаж) хвойных пород длиной 
2-3,75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм, [У 


Вода 
т 


Остекление оконным | 100 м2 площади проемов ГЭСН 15-05- Е 
стеклом окон: со по наружному обводу 001-04 олифе 
спаренным коробок Мыло твердое 
переплетом (1 этаж) хозяйственное 72% 


квадратные и 
прямоугольные 
1.005 
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Олифа 
комбинированная, 
марки К-2 


Стекло оконное 


Окраска водно- 100 м2 окрашиваемой ГЭСН 15-04- | Шкурка шлифовальная 
дисперсионными поверхности 007-02, двухслойная с 
акриловыми зернистостью 40-25 


составами 
улучшенная: по Шпатлевка водно- 
а 


Устройство кровель 100 м2 кровли ГЭСН 12-01- Мастика битумная 
плоских 002-01 кровельная горячая 
четырехслойных из 
рулонных 
кровельных Материалы рулонные М 
материалов на кровельные 


— 
битумной мастике: с Симазин 50%-ный 


2 
Э 
2 
460 1495 
‚01 
защитным слоем из порошок 
1,05 


0 


157 


— 


0.2 
ВЕ 


0,03388 
2 


К 
М 


т 
Г 
й 

м2 
Г 

Т 
2 
т 


К 
т 
т 
т 


0 0,0325 
гравия на битумной смачивающийся 
антисептированной Гравий для МЗ 3,4125 
мастике строительных работ, 
фракция 5 -10 мм 
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4.3. Сводная ведомость потребности в материальных ресурсах 

На основе данных таблицы 4.2 была построена сводная ведомость в 
потребности в основных материалах на 2 захваты (таблица 4.3). 
Таблица 4.3. Сводная ведомость в потребности в основных материалах на 2 
захваты 
РЕГ Названию | 
т 
р 


Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 0,04521 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, ГУ 


Раствор готовый кладочный 15,664 


Кирпич керамический, силикатный или 0,35948 
пустотелый 


Кирпич керамический или силикатный лицевой 1,28744 


Кирпич керамический или силикатный 0,25872 


77,616 


6,3-6,5 мм 
РПП-3006 


Смазка солидол жировой марки <Ж> 0,02286 
Электроды диаметром 6 мм Э42 0,12404 


Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 4,00608 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, ГУ 


Конструктивные элементы вспомогательного 1,0684 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке 


г 
[6 _ 
Е. 


Раствор готовый кладочный цементный марки 1,122 
100 


408,848 
3,5022 


29,088 


Битумы нефтяные строительные кровельные 
марки БНК-45/190, БНК-45/180 


Мастика битумная кровельная горячая 1,21806 


Плиты теплоизоляционные 620,06 


Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм 0,007014 


Смола каменноугольная для дорожного 
строительства 
'Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350 
Гвозди строительные 
Пена монтажная 


Ерши металлические 
Скобяные изделия 


Гипсовые вяжущие, марка ГЗ 0,05344 


Детали крепления Г. 


Клинья деревянные 50х100х400 мм 0,050616 


Раствор готовый отделочный тяжелый, 26,64 
цементный 1:3 


Глина 12,58 


Плиты облицовочные 717,8 


Ветошь 
Плитки угловые 
Плитки керамические плинтусные 
Плитки карнизные 
Плитки рядовые 


Смесь сухая для заделки швов 


[607 
[66 


[Ао 


23 
2 


мм 
Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без 
покрытия 
Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 


6.9768 


) 
Плитки керамические для полов гладкие 232,56 
неглазурованные многоцветные квадратные и 
прямоугольные 
) 


) 
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 2,964 
Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем 12,384 

из древесины антисептированные 
Е 


Плитки керамические для полов гладкие 410,04 
неглазурованные одноцветные с красителем 
квадратные и прямоугольные 


Клей плиточный<Старатель-стандарт> 1809 


Затирка<Старатели> (разной цветности) 0,201 


Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 0,00402 
м, все ширины, толщиной 32-40 мм, [У сорта 


Замазка оконная на олифе 0,19404 
Мыло твердое хозяйственное 72% 


Олифа комбинированная, марки К-2 0,06776 


483,56 


э 
Шкурка шлифовальная двухслойная с ‚4 
зернистостью 40-25 


[98 | Краскаакриловя | 0.227 | 
199 Грунова [| 0.158 | 


№) оо оо со со со | со | со со | бо |1 —1| 1 1 1 | 1-1 
—1 1-5 |6 || со —1 1-5 | С | - обо -1 ©^ |л > |9) —| © 
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103 | Гравий для строительных работ, фракция 5 -10 6,825 
мм 


4.4. Расчет площадей временных зданий и сооружений 

Потребность и площадь временных зданий рассчитывается на общее 
количество работающих по соответствующим нормативам. Временные здания 
могут быть контейнерные, передвижные или сборно-разборные. Общее 
количество работающих определяется умножением максимальной 
численности рабочих в сутки (см. эпюру потребности в рабочих после 
оптимизации) на коэффициент 1,16 (ИТР — 8 %, служащие — 5 %, МОП и 
охрана — 3 %). 

Результаты расчета площадей временных зданий представлены в 
таблице 4.4. 


Таблица 4.4. Расчет площадей временных зданий и сооружений 


Численность морма”. |“Расаетная Принимаемая Размеры Кол-во 
№ | Наименование И | площадь АБЩаЛЬК О в плане, АНИ 
р м2/чел. м2 ад м2 д 
0 1 2 3 4 5 6 7 
1 Прорабская 3 3,5 16 18 3Зхб 1 
2 Гардеробная 3 0,6 16,8 18 3Зхб 1 
3 | Пункт питания 1 0,9 30 30 5хб 1 
4 Медпункт 2 1 чел. 18 18 3Зхб 1 
5 Душевая 3 2 чел. 18 18 3Зхб 2 
6 Биотуалеты 1 1 чел. 3,78 1,6 1х 1,6 2 
7 Кладовая 1 25 30 32 4х8 1 
8 Сушильня 1 0,2 18 18 3Зхб 1 
9 | Помещения 2 0,9 20 20 4х5 1 
для обогрева 


4.5. Расчет площадей складов открытого типа 

Площадь склада зависит от принятой технологии ведения работ, вида, 
способа хранения, количества материалов и включает полезную площадь, 
занятую непосредственно под хранящимися материалами, и вспомогательную 
площадь приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. Размеры 


складских площадей определяются на основе потребности материалов и 
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конструкций, и продолжительности выполнения работ сетевого графика по 
нормам складирования. 

Расчетный период хранения с учетом неравномерности поступления и 
расхода для каждого вида материалов, а также норма складирования на 1 кв. м 
площади принимаются по нормативным данным. Расчетный запас материалов 
и конструкций определяется умножением суточной потребности на расчетный 
период хранения. Расчетная площадь склада представляет собой произведение 
расчетного запаса на норму складирования. Принимаемая площадь склада 
кроме расчетной площади хранения необходимого запаса материалов 
учитывает площадь, занимаемую проездами, проходами и вспомогательными 
помещениями при открытом хранении материалов. 

Размеры складов в плане определяются исходя из габаритов 
складируемых материалов и конструкций. 

Результаты расчета площади временных складов на строительной 
площадке представлены в таблице 4.5. 


Таблица 4.5. Расчет площади временных складов на строительной 


площадке 
Расч 
Расче Прини 
Наимен Суточ ‚ | Расче етна 
Продолжи тный . | Норма маема 
ование | Коли ная тный я 
тельность пери склади я Скл 
№ материа | честв потре запас пло 
потреблен од ровани площа ад 
лов, о бност матер щадь 
ия, ДНИ хране я 1м2 Дь 
ед. изм. ь иалов скла 
НИЯ склада 
дов 
Констру 
кЦИи 
6 а Откр 
сборные 
1 р 310 42 7,380 8 84,44 0,4 84,44 84 ыты 
железоб р 
Йй 
етонные 
‚шт 
Раствор 
готовый 
кладочн 
ЫЙ 
цементн 
2 407,7 101 4,036 5 28,86 - - - - 
о- 
известко 
вой 
марки 
50, м3 
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Песок 
природн 
ЫЙ 
для Откр 
3 | строите | 258,66 15 17,24 6 148,0 1,5 148,0 148 ыЫТЫ 
ЛЬНыХ й 
работ 
средний, 
м3 


Кирпич 
керамич 
еский 
одинарн 
ЫЙ, 
размеро 
м 
250х120 
х65, 
тыс. шт 


53,4 101 0,528 10 7,6 0,7 18,9 | 18,901 | ыты 


Кирпич 
керамич 
еский Откр 
6 | лицевой | 46,2 56 0,825 8 9,438 0,7 14,2 14 ыты 
250х120 й 
х65, 
тыс. шт 


Блоки оконные 
с ДВОЙНЫМ 
остеклением 

т — 168 | 12 О 
спаренными 8 2 навесом 
створками 

двустворные, 

м2 
Краска 56,66 Закрыты 


510 9 3 243,1 200 24,3 24 я 
водоэмульсион 6 Й 


3.6. Расчет потребности в воде 

Расчет потребности в воде производится по нижеуказанной формуле и 
данным, указанным в таблице, рассчитанной для примера. Расход воды на 
нужды строительства слагается из расхода на производственные нужды, 
хозяйственные цели и на пожаротушение. 

Расход воды на производственные нужды производим для периода с 


наибольшим потреблением воды. Для этого определяются суточный расход 
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воды по группам потребителей, исходя из установленных нормативов. В 
качестве расчетного берем период, когда на строительном объекте 


максимальное количество рабочих. 


Таблица 4.6 Расчет среднего расхода воды на производственные нужды 


Нормативный Фактический расход 
Наименование работ Ед.изм. Количество 
расход воды,л\куб.м. воды,л/сут 
Приготовление растворов м3 0,7791 200 155,82, 

Приготовление бетона м3 0,4272 250 106,8 

Поливка бетона м3 0,4273 750 320,475 
Мойка колес автомашин маш/сут 2 500 1000 

Итого средний производственный расход в смену: 1583,095 


Расход воды для хозяйственно-бытовых нужд определяется по 
следующей формуле 4.7: 
Р*а*К 
п*3600 


где, а — норма расхода воды на 1 чел. в смену = 25 л; 


Охоз = = 0,0651 л/с (4.7) 


Р — наибольшее количество рабочих в смену; 
К — коэффициент неравномерности потребления воды = 2,5; 


п - число часов работы в смену = 8. 


Расход воды для использования душа определяется по формуле 4.8: 


№ *жс 
Олуш = Ре 0,4 л/с (4.8) 
где, №2 — численность рабочих, принимающих душ; 
с — расход воды на 1 чел, пользующегося душем (40 л); 


{ — продолжительность работы душевой установки. 
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Расчет потребности в воде на производственные нужды выполняется по 
следующей формуле 4.9: 
0 м 1,2 * К * Ось 
произв п * 3600 


где Оср = средний производственный расход в смену, высчитанный в 


= 0,1649 л/с (4.9) 


таблице. 


На пожаротушение при площади застройки до 10 Га принимаем 10 л/с. 


Общая потребность в воде составит: 


О общ = произв ть Олуш + Охоз + тож = 10,63001 л/с (4.10) 


Определяем диаметр трубопровода: 


Оосщ * 4000 


п*и 


р = = 95,01373 мм (4.11) 


де, У — скорость движения воды по трубам = 1,5 л/с. Принимаем трубы 
номинальным диаметром 100 мм по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные 
водогазопроводные». Прокладка временного водопровода тупиковая. 

4.7. Расчет временного электроснабжения 

Проектирование временного электроснабжения ведется в следующем 


порядке: 


- определяют — потребителей электроэнергии, количество 
необходимой электрической мощности в смену по каждому потребителю и 
суммарную потребную мощность электроустановок или трансформатора; 

- подбирают — соответствующий тип трансформатора и 
устанавливают его местоположение на стройгенплане и проектируют 
временную электросеть. 

Для каждого объекта требуемая электрическая мощность Р-р уточняется 


по установленной мощности электроприемников: 


р 
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К. 
=а* » Вет * созо = 178 Вт (4.12) 


© — коэффициент потери мощности в сети; 


Руст — установленная мощность потребителя электроэнергии; 


Кс — коэффициент одновременности спроса, зависящие от числа 


потребителей (чем больше потребителей, тем меньше Кс); 


с0$ф — коэффициент используемой мощности. 


Таблица 4.6. Расчет электропотребления 


Наименование | Ед.изм | Кол | Удельная | Коэффициен | Коэффициен 
потребителей -во | мощность,к | т спроса,Кс т 
Вт мощности,с 
05 
Кран шт 1 205 0,3 0,65 
Подъемники/ шт я. 2,8 0,15 0,5 
лебедки 
Сварочные шт 1 32 0,35 0,4 
транфсорматоры 
Глубинный шт 1 0,6 0,75 0,75 
вибратор 
Пила цепная шт 1 1,8 0,7 0,7 
Шуруповерт шт 1 28,8 0,7 0,7 
Растворосмесите шт 1 1,5 0,7 0,68 


ЛЬ 
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Электрическое освещение 


Территория | м2 | 3380(1997,3) | 0,0004 1 1 
строительства 
Зона монтажа | м2 697,08 0,003 1 1 
конструкций 
Склад м2 743,0511 0,002 1 1 


Исходя из рассчитанной мощности, выбираем комплектную 
трансформаторную подстанцию стационарного типа СКТП-100-6\10\0,4 
мощностью 20-100 кВт. 


Освещение строительной площадки бывает: 


- рабочее (общее, местное, комбинированное); 


- аварийное (не менее 0,2 
лк); 
- охранное (не менее 0,5 
ЛК). 
Расчет числа прожекторов производят исходя из нормируемой 


освещенности и мощности лампы. Ориентировочное число прожекторов М 


равно: 
т*Ен*К*А 
М = = 6,24 (4.13) 
Рл 
где, ш = 0,13 — коэффициент, учитывающий световую отдачу 


источника света, КПД прожекторов и коэффициент использования светового 
потока; 

Ен = 2,0 — лк (согласно ГОСТ 12.1.046-85) — нормируемая 
освещенность горизонтальной поверхности; 


К = 1,5 — коэффициент запаса; 
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А = 8000 м2 — площадь застройки — освещаемая площадь; 
Рл = 500 Вт — мощность лампы. 


Принимаем 5 прожекторов ПЗС-45-500-ЛН. Характеристики лампы: 


Глах = 30 000 кд — максимальная сила света; Рл = 500 Вт; Вв = Вг = 70° 
углы рассеивания прожекторов в вертикальной и горизонтальной плоскостях; 
Фл = 17500 лм — световой поток лампы прожектора. 

Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой 


поверхностью: 


., 1 


н= |-79%* = [Е 
300 


ее ) = 10 (4.14) 


Определяем оптимальный угол наклона прожекторов к горизонтальной 


плоскости: 
2 0,5 
з 


т 2рв с0$ и") — 9 (4.15) 


= т. | $112 12 ЕнК 
0 = атсят | т“ вв + ( Н 2х. 


Используя результаты расчета площади временных зданий и складов, 
временного электро- и водоснабжения, был построен строительный 


генеральный план, представленный в Приложении Х. 
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5. Формирование базы данных требований к обеспечению 
безопасного ведения труда на строительной площадке 

5.1 Основные требования к организации труда на строительной 
площадке с точки зрения техники безопасности 

Существует огромный перечень требований и правил по организации 
труда на строительной площадке. Как правило, эти нормы рассматривают в 
целях обеспечения безопасности персонала, участвующего в строительном 
производстве. 

Основные требования к организации труда на строительной площадке 
на этапе подготовки стройплощадки. Перед строительством на площадке 
требуется возвести временные сооружения, к ним относят, в первую очередь, 
временную бетонную дорогу для передвижения строительной техники и 
подъездные пути. Как правило, дороги устраивают сквозные с местными 
расширениями, чтобы позволить удобно разгрузить машину с материалами и 
конструктивными деталями. Следует учесть, что машины и оборудование не 
должны загромождать проходы и проемы. Монтажную площадку необходимо 
выровнять для обеспечения безопасности перемещения механизмов. Также на 
площадке нужно предусмотреть условия стока атмосферных вод через 
временную водосточную сеть. 

Согласно СП, требуется провести освещение на строительную 
площадку для безопасного проведения строительных работ в темное время 
суток. Для этого на стройплощадке необходимо установить прожекторы в 
количестве, соответствующем рассчитанной норме освещения. 

Также до начала строительства в безопасной зоне возводят все 
необходимые санитарные, административные и бытовые помещения. 
Безопасная зона выявляется в соответствии с проектом. К тому же, здесь 
необходимо оборудовать передвижной медпункт, сушильную комнату, 
технический кабинет, где оборудуются стенды по технике безопасности. В 
опасной зоне действия крана недопустимо сооружение бытового городка и 


административных сооружений, а также выполнение не монтажных работ. 
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Опасную зону действия башенного крана в обязательном порядке нужно 
определить на местности и не допускать в неё посторонних. 

На машинах и механизмах должны быть установлены приспособления, 
обеспечивающие безопасность труда. Особое внимание при этом обращают на 
ограждение движущихся частей механизмов. Сигнализация на машинах 
должна быть в исправном состоянии. Как и в зоне действия башенного крана, 
в зоне работы других машин вывешивают предупредительные надписи и 
плакаты по технике безопасности. 

На стройплощадке есть целый ряд опасных зон. Людей на строительной 
площадке, а в особенности в таких участках, необходимо обеспечить 
средствами защиты, как индивидуальной, так и коллективной. Рабочие 
должны быть обучены приемам оказания первой доврачебной помощи. Также 
рабочих нужно проинструктировать по охране труда, технике безопасности на 
опасных участках строительства. 

К постоянно опасным зонам относят следующие участки: 

® вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

® места перепадов высот более 1,3 м; 

® зоны нахождения веществ с концентрацией вредоносных веществ выше 
предельно допустимых. 

» К зонам потенциально опасных действующих производственных 
факторов относятся следующие участки: 

® вблизи производства монтажных работ; 

® этажи здания на этапе конструкции; 

® вблизи неогражденных технологических проемов и отверстий в 
перекрытиях и наружных стенах, к которым возможен доступ людей; 

® места установки технологического оборудования, вентиляционных 
камер, лестничных клеток и т.п.; 

® вблизи мест перемещения техники и механизмов; 

® места, где происходит перемещение грузов кранами. 
Чтобы ограничить доступ посторонних во все вышеперечисленные 


опасные зоны, применяют защитные ограждения в виде сборно-разборных 


34 


деревянных, металлических или других щитов с унифицированными 
элементами, соединениями и деталями крепления. На границах зон, опасных 
для движения следует поставить предупредительные сигналы и надписи. Эти 
предупредительные знаки должны просматриваться как в дневное, так и в 
ночное время. 

Чтобы обеспечить рабочим проходы на участках с большим уклоном, 
проходы следует оборудовать стремянками или лестницами с 
односторонними перилами. В местах перехода через траншеи делают 
мостики с перилами. 

Во избежание поражения электрическим током людей при установке 
временных электрических установок и сетей на строительстве используют 
изолированный провод, его подвешивают на высоте не менее 2,4 м над 
рабочим местом, 3,5 м над проходами и 5 м над проездами. 

Строительные машины и механизмы, электродвигатели и другие 
устройства под напряжением, находящиеся на стройплощадке, заземляют в 
соответствии с правилами по электробезопасности. На всех устройствах, 
находящихся под напряжением, должны быть надписи, предупреждающие об 
опасности. Работать с электроприборами и пневматическим инструментом 
могут только лица, прошедшие производственное обучение и овладевшие 
техникой работы с ними. 

Нужно ограждать участки, на которых выполняются электросварочные 
работы. 

На ограждениях нужно вывешивать предупредительные знаки и 
плакаты. Электросварочные устройства и установки следует заземлить. На 
участках вблизи огнеопасных и легко воспламеняющихся материалов и 
конструкций вести сварочные работы запрещено. Для проведения сварочных 
работ на высоте требуется принять меры против возгорания настилов и 
падения расплавленного металла на работающих или проходящих внизу 
людей. Исправность заземления рабочих мест сварщиков проверяют не реже 


одного раза в месяц. 
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При работе на высоте рабочие должны быть оснащены только 
проверенными монтажными поясами. Требуется ежедневная проверка лесов 
мастером, иначе выполнять работы на них запрещается. 

Каменные и монтажные работы на высоте запрещено вести при 


следующих погодных условиях: 


® при ветре свыше 6 баллов; 
® при гололеде; 
® при тумане. 


На рабочих местах каменщиков и монтажников устанавливают 


громоотводы с целью предотвращения ударов молниями. 


5.2. Требования к освещенности 

Освещенность на рабочих местах должна соответствовать характеру 
зрительной работы. Увеличение освещенности рабочих поверхностей 
улучшает условия видения объектов, повышает производительность труда. 
Должно выполняться условие достаточно равномерного распределения 
яркости света на рабочей поверхности, так как при неравномерной яркости в 
процессе работы глаз вынужден переадаптироваться, что ведет к утомлению 
зрения. Так же не должно быть блесткости, которая вызывает нарушение 
зрительных функций. 

5.3. Противопожарные мероприятия 

5.3.1 Определение предела огнестойкости 

Предел огнестойкости строящейся конструкции устанавливается по 
времени наступления одного или нескольких признаков предельных 
составляющих. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 


Таблица 5.1. Предел огнестойкости 


Наименование Тип Предел Тип Тип 
противопожар | противопожар | огнестойкости заполнения тамбу 
ных преград ных преград | противопожар проёмов в р- 
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ных преград, | противопожар | шлюз 
не менее ных преградах а 


КЕ 150 
КЕ 45 
ЕТ 45 
ЕТ 15 
КЕ! 150 
ВЫ 60 
КЕ! 45 
КЕ 15 


Стены 


Перегородки 


Перекрытия 


мм |! = | > 
ыы ыы = 


Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по 
времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, 
нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: 

- _ потери несущей способности (В); 
- _ Потери целостности (Е); 
- _ Потери теплоизолирующей способности (1). 

Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные 
обозначения устанавливают по ГОСТ 30247. При этом предел огнестойкости 
окон устанавливается только по времени наступления потери целостности (Е). 

5.3.2 Определение класса функциональной пожарной опасности 

По функциональной пожарной опасности принимаем Ф1. Для 
постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) 
пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются 
круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и 
физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных 


помещений). 


Таблица 5.2. Определение класса конструктивной пожарной опасности 


Класс Класс пожарной опасности строительных 


конструктив конструкций, не ниже 
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НОЙ Нес © Стены Стены Ма 
пожарной ущие тены , лестничных рши и 
опасности | стержнев | наружн | перегородк клеток и площадки 

здания ые ыес и, противопожар| лестниц в 


элементы | внешне | перекрытия | ные преграды | лестничн 


(колонны Й и бес ых 
‚ригели | стороны! чердачные клетках 
и покрытия 
др.) 
С1 КЗ к К2 К! К1 
3 


5.4. Безопасность монтажных работ 

На участке ярусе, где ведутся монтажные работы, не допускается 
производство других работ и нахождение других лиц. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 
обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к 
проектному. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не 
имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную 
установку и монтаж. Очистку подлежащих монтажу элементов от грязи и 
наледи проводить до их подъема. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время их подъема и перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 
элементы конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 
оборудование должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 
устойчивость и геометрическую неизменяемость. 

Не допускается проводить монтажные на высоте и открытых местах при 


скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, 


38 


исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению 
и установке вертикальных панелей и подобных конструкций с большой 
парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. Не 
допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций 
и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 
закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

Монтаж лестничных маршей и площадок здания, а также 
грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен 
осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На 
смонтированных лестничных маршах и проемах лифтовых шахт следует 
немедленно устанавливать ограждение. 

5.5. Электробезопасность 

Опасность эксплуатации электроустановок определяется тем, что 
токоведущие проводники (или корпуса машин, оказывающиеся под 
напряжением в результате повреждения изоляции) не подают сигналов 
опасности, на которые реагирует человек. 

Реакция на удар электрическим током возникает лишь после его 
прохождение через ткани человека. При непосредственном прохождении 
могут возникать судороги мышц или остановка дыхания и сердца, что 
препятствует человеку принудительно разорвать контакт с установкой и 
проводами, которые находятся под напряжением. Степень таких повреждений 
зависит прежде всего от величины напряжения и силы тока, частоты, пути 
прохождения его через человека, продолжительности действия и условий 
внешней среды. 

На практике, спасти жизнь человека возможно, если время контакта 
человека с током не превышает 4-5 минут. Тело человека обладает своим 
электрическим сопротивлением, которое складывается из сопротивления 
кожи и внутренних органов. Наибольшее сопротивление имеет верхний слой 


кожи толщиной 0,2 мм. Внутренние органы обладают сопротивлением от 200 
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до 500 Ом. Если кожа человека сухая и неповрежденная, сопротивление тела 
человека может колебаться от 1000 до 200000 Ом (зависит также от 
индивидуальных особенностей). 

Большое влияние на снижение сопротивления тела оказывает состояние 
кожи, наличие пота, общее состояние организма, употребление алкоголя и 
прочие физические факторы. 

При сочетании отрицательных факторов (скажем, наличия пота и 
алкогольного опьянения), общее сопротивление тела человека снижается до 
300-500 Ом. В расчетах, связанных с определением тока, проходящего через 
человека Кчел принимается равным 1000 Ом. Величина тока, проходящего 
через человека, является 68 фактором, определяющим тяжесть поражения 
электрическим током. 

Электрический ток, проходящий через человека, оказывает сложное 
физикобиологическое воздействие на основные системы организма, которые 
влекут за собой возбуждение мышечных и нервных тканей, ожоги органов 
(внутренние и внешние), электролиз крови. Человек начинает чувствовать 
электрический ток частотой 50 Гц при имеющийся силе от 0,6-1,5 мА. При 
токе с силой 10-15 мА начинают возникать судороги мышц рук, не 
преодолеваемые человеком самостоятельно. Это означает, что рабочий не 
сможет прервать контакт с токоведущей частью установки. Величина такого 
тока называется пороговым отпускающим. 

Когда через человека проходит ток с силой в 25-30 мА, возникают 
спазмы мышц грудной клетки, что способствует нарушению или 
прекращению дыхания. Если ток такой величины будет оказывать длительное 
воздействие на человека (от 5 минут), может наступить летальный исход 
вследствие прекращения работы легких. Ток силой 50 мА и более вызывает 
хаотическое сокращение сердца или его остановку, что может привести к 
прекращению кровообращения. Сила такого тока считается смертельной для 
человека. Многообразие различных повреждений от электрического тока 
можно разделить на две категории: электрические травмы и электрические 


удары. Электрические травмы — это повреждение тканей организма под 
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действием электрического тока, которое выражается в виде ожога, 
металлической кожи и механических повреждений. Электрический удар 
вызывает возбуждение живых тканей организма под действием проходящего 
тока, которое сопровождается непроизвольными сокращениями мышц. 
Защитное заземление — преднамеренное соединение с землей частей 
оборудования, не находящихся под напряжением в нормальных условиях 
эксплуатации, но которые могут оказаться под напряжением в результате 


нарушения изоляции электроустановки. 
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6. Технико-экономические показатели проекта 

По завершению организационно-технологического проектирования 
производят расчет технико-экономических показателей по проекту (таблица 
6.1). 

Таблица 6.1. Технико-экономические показатели проекта 

По завершению организационно-технологического проектирования 
производят расчет технико-экономических показателей по проекту. 
Результаты расчета представлены в таблице 6.1. 


Таблица 6.1 Технико-экономические показатели проекта 


о Ви И 


Трудоемкость СМР на единицу конечной продукции 0,761027387 


3,424348923 


Средняя выработка строительно-монтажных работ на руб/чел-ч 146,6956391 
одного человека в день 
Показатель использования площади генерального плана 82,21861764 


3 
19 
6 


под временные здания и сооружения и устроиства 


Среднесписочное число рабочих 
Нормативная продолжительность строительства ый 


5 
Планируемая в курсовом проекте продолжительность 5 


1 
строительства ЕЕ 
Экономический эффект от сокращения сроков ру 12061,11266 
продолжительности строительства. 


3 
2 
Л. 
ДНИ 
ДНИ 
б. 
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у Расчет эффективности принятых организационно- 
технологических решений 

Рациональность проектного решения оценивается системой 
абсолютных (продолжительность строительства, трудоемкость, сметная 
стоимость) и относительных (коэффициент неравномерности использования 
ресурсов, интенсивность капитальных вложений, выработка на один 

чел.-день и т.п.) показателей. 

По продолжительности работ проект уложился в срок с допустимым 


отклонением, поэтому не требовал оптимизации. 
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8. Описание средств автоматизации и — программного 
обеспечения для подготовки проекта 
Таблица 8.1. Описание средств автоматизации и программного обеспечения 


для подготовки проекта 


п а 
Тип задачи т ы Функционал 
средство 
Составление ПЗ Мисгозой УМога Текстовый редактор 
оставление сетевого графика (граф. , ы 
2 Ога\.1 Гра к 
Е И обложения, \.10 рафический редактор 
Расчет сетевого графика Мтсгозой Ехсе] Работа с таблица, формулами 
Ал 
Чертеж СГП АцюСаа Е И 
построения чертежей 
Составление схем (Нотация ШЕРО) Ога\.1о и ВРУ/ТМ | Алгоритмы построения схем 
График ра : : 
Е Нилов М1сгозой Рго]есё | Функции или алгоритм работы 
ресурсов 
ла 


Распределите строительных машини а Ф . а а . 
ря р М!сгозой Ехсе| ормулы расчета, форму 
материалов суммы 
. Формулы расчета, форму, 
| Расчет временных ЗиС М1сгозой Ехсе] Вир Форму 
суммы 
М!сгозой Ехсе| Ф з а а . 
10 Вора се], ормулы расчета, форму 
Мсгозой У!ога суммы, Текстовый редактор 
И Расчет воды, освещения, выбор Мисгозой У№ога , Формулы расчета, формула 
трансформаторной подстанции М1сегозой Ехсе] суммы, Текстовый редактор 
: Ф . а а . 
Расчет площади складов М!сгозой Ехсе| ормулы расчета, формула 
суммы 
4 


Составление ведомости объёмов работ : Формулы расчета, форму: 
д р : М1сгозоЁ Ехсе] РВВ ‚ Форму 
труда и машинного времени суммы 


Распределение работ по 
Составление календарного плана, : - 
1 М!егозой Рго]еси календарю, назначение 


диаграммы Ганта 
ресурсов, увязка работ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


По итогу составления курсового проекта был составлен «Кинотеатр на 150 
мест» (ПОС), в соответствии с ПИРФ №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». ПОС задействован на двух 
этапах жизненного цикла здания: проектирование и строительство. 

В результате работы были выполнены такие задачи, как подготовка баз 
данных по типам информации для проектирования ПОС, анализ ТЗ на 
строительство здания, анализ инженерных — сетей, — построение 
информационной модели проектирования, расчет параметров и 
проектирования строительного генерального плана, формирование базы 
данных требований к обеспечению безопасного ведения труда на 


строительной площадке, технико-экономические показатели проекта. 
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Уважаемые пользователи! В период с 27 февраля по 3 марта проводятся работы по замене оборудования. Сроки проверок могут быть увеличены. Приносим свои извинения за 


доставленные неудобства. 
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